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Erliuterungen urd Erklirung der Ahlliirzungen

Innerhalb der einzelnen Gruppen (siehe Inhaltsverzeichnis) sind die Rohren in drei Kategorien aufgeteilt:

Liste A enthilt die Rébren, die zur Neuentwicklung von Geriten vorzugsweise zu verwenden sind;

Liste B enthdlt die Rohren, dic zur Neuentwicklung von Geriiten vorliufig noch zugelassen sind;

Liste C enthilt die Réhren, die nur noch zur Nachbestiickung dienen, und die fiir Neuentwicklungen nicht mehr zugclassen sind.
Eine Gewihr fiir Liefcrbarkeit dieser Réhren kann aber nicht iibernommen werden.

Anfragen iiber einzelne Rohren sind an das Herstellerwerk zu richten.

* Befindet sich hinter der Typenbezeichnung ein *, so bedeutet das, daB sich die Rohre noch in der Entwicklung 'bcfﬁndet. Es empfichlt
sich, vor der Einplanung dieser Rohren in die Geritefertigung sich mit dem Herstellerwerk tiber Licfertermine inVerbindung zu setzen. —
** Befindet sich hinter der Typenbezeichnung cin **, so bedeutet das, daB diese Rohre nicht auf dem iiblichen Fertigungsprogramm
steht. Sie wird entweder in Laborfertigung oder in Sonderfertigung hergestellt. Es mull mit lingeren Lieferterminen und hisheren
Preisen gerechnet werden. Vorherige Anfrage beim Herstellerwerk ist empfehlenswert.

In der Spalte Hersteller bedeuten:

E = VEB Funkwerk Erfurt, Erfurt (Thiir.), RudolfstraBie 47
M = VEB Robrenwerk Mithlhausen, Mithlhausen (Thiir.), Eisenacher StraBe 40
N VEB Rohrenwerk ,,Anna Seghers’‘, Neuhaus a. R., Thomas-Mann-Strafc 2
T VEB Elektroapparate-Werke J. W. Stalin, Berlin-Treptow, HoffmannstraBe 15—-26
V = VEB Vakutronik, Dresden A 21, Dornbliithstr. 14
WF = VEB Werk fiir Fernmeldewesen ,,WEF, Berlin-Oberschéneweide, OstendstraBe 1—5
Z = VEB Carl Zeciss, Jena.
8ind zwei Herstellerwerke angegeben, davon das erste mit einem *, so wird im ersten Werk die Rihre entwickelt, im zweiten spiiter gefertizt.

Bei den ,,Empfingerrohren’* bedeuten die Kennwerte ohne nahere Bezeichnung: U,/Ug./Ug; bzw. Rk(Q)/Ia/I“. Bei Trioden ent-
fallt natiirlich Ug, und Ig,.

Besonders zu Leachtende Abkirzungen: T~ Mittcelwert des gleichgerichteten Stromes, i = Scheitelwert des Wechselstromes,
i_A = Impulsstrom; Uy = Betriebsspannung, TUj = Leuchtschirmspannung, U = Mittelwert ciner Spannung, U = Scheitelwert
ciner Wechselspannung:  u A_ = Impulsspannung; re = Eingangswiderstand bei f =~ 100 MHz;
M~ = selbstschwingende additive Mischstufe; S, = Mischsteilheit,
robre; H = Hexode, Heptode, P = Pentode, T = Triode.
AB-Schaltung, GB =

M" = regelbare Mischstufe;
Serf == effektive Steilheit; Rj. == Innenwiderstand der Misch-
Bei Endréhren bedeutet N~ = Sprechleistung, GAB = Gegentakt-
Gegentakt-B-Schaltung (Werte bei Gegentaktschaltungen stets fiir zwei Rohren bzw. Systeme angegelen).
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~ Vorwort zur 2. Ausgabe der Rohrenvorzugsliste (Auszug)

Die im Jahre 1953 herausgegebene Rohrenvorzugsliste hat in allen Fachkreisen und auch in der Verwaltung trotz einiger Méngel
guten Anklang gefunden und entsprach offensichtlich einem berechtigten Bediirfnis.
Die Rohrenvorzugsliste gibt einen Uberblick tiber das Fertigungs. wnd Fntwicklungsprogramm der gesamten Rohrenindustrie der
‘\tschen Demckratischen Republik. Durch dicse Réhrenvorzugsliste wird die Ausgabe Juli 1953 ungiiltig. Bei Neuausgabe wird
e Liste nicht eingezogen. ‘
Durch die Bildung der Arbeitskreise fiir Forachung und Technik konnte die Bearbeitung der vorliegenden 2. Ausgabe der Rohren-
vorzugsliste auf breitere Grundlage gestellt werden. Die Kategorie der gasgefillten Réhren wurde durch die Hinzufiigung aller Queck-
silberdampfgleichrichter vervollstindigt. Neu aufgenommen wurden die Kategorien Réntgenrshren, Fotoelektronik (Fotozellen und
Ikonoskope) und Zihlrohre. Dariiber hinaus sind die kurzen technischen Angaben der bisherigen Rohrenvorzugsliste erweitert und
Hinweise iiber das Herstellerwerk bzw. die Entwicklungsstelle hinzugefiigt worden.
Die Rohrenvorzugsliste hat nicht nur den Zweck, dem Geriteentwickler einen Uberblick iiber Stand und Vorhaben unserer Réhren-
industrie zu geben, sondern soll auch gleichzeitig den Geriiteentwickler dariiber informieren, daB er nur mit den in der Vorzugs-
liste enthaltenen Rohren innerhalb der Deutschen Demokratischen Republik rechnen kann. Die Vorzugsliste kann gemi8 ihrer Eigen-
art nur als technisches Informationsmaterial gewertet werden, nicht jedoch als Lieferkatalog der Rohrenindustrie. Sie enthalt grund-
sitzliche Hinweise iiber ihr Programm, kann aber nicht die jewciligen Fertigungssituationen beinhalten. Es ist daher zu empfehlen,
daB die Benutzer Riickfragen beziiglich Liefermoglichkeiten an das entsprechende Werk direkt richten, dagegen mit den umstehend
aufgefithrten Kollegen sich in Verbindung setzen, wenn es sich um technische Fragen, speziell der Entwicklung und um Entwick.
lungswiinsche, handelt.
Die Rohrenvorzugsliste ist von den genannten Kollegen und Koll. Dr. Klang in Verbindung mit der Réhren- und Geréteentwicklung
QOhl der Industrie als auch der Institute zusammengestellt worden, wobei der Koll. Kunze die redaktionelle Uberarbeitung durch-
rte. Ich méchte daher an dieser Stelle allen beteiligten Kollegen fiir ihre Mitarbeit nochmals danken und bitte die Benutzer, Hin-
weise iiber den Ausbau der Liste und vorhandene Mingel mir frecundlichst zukommen zu lassen.

Dr. phil. Alfr. Schiller

Leiter des Arbeitskreises Elektronenrdhren
und Chefkonstrukteur fiir die RShrenwerke der DDR

" Yorwort zur 3. Ausgabe

Die im vergangenen Jahr durchgefiihrten Vorarbeiten fiir den 2. Fiinfjahrplan und die Ausarbeitung eines Perspektivplanes fiir die
Robrenwerke der DDR bedingten wichtige Ergiinzungen der im Marz 1955 herausgegebenen 2. Ausgabe unserer Réhrenvorzugsliste.
Da auBerdem im Zuge einer weiteren Typenbereinigung Verschiebungen der bisherigen Einordnung vorgenommen werden muBten,
haben wir uns dazu entschlossen, eine Neuausgabe durchzufiihren.

Ich méchte auch diesmal allen beteiligten Kollegen fiir ihre Mitarbeit danken sowie den Benutzern unserer Rohrenvorzugsliste, die
uns auf vorhandene Mingel aufmerksam machten. Dr. Alfr. Schiller
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Anschriften :

Leiter des Arb citskreises Elektronenréhren Dr. phil. Schiller
und Chefkonst rukteur VEB Werk fiir Fernmeldewesen
fiir dic Rohrenwerke der DDR Berlin-Oberschéneweide, OstendstraBe 1—5

Empfingerrohren Dipl.-Ing. Rigo
VEB Funkwerk Erfurt
Erfurt, RudolfstraBe 47

Katodenstrahlréhren Dipl.-Ing. Rigo
VEB Funkwerk Erfurt
Erfurt, Rudolfstrafie 47

Senderéhren Dr. Ladurner
VEB Werk fiir Fernmeldewesen
Berlin-Oberschéneweide, OstendstraBe 1—=5

Mikrowellenréhren (Dezimeter- Dr. Ladurner
und Zentimeterrohren) VEB Werk fiir Fernmeldewesen
Berlin-Oberschoneweide, OstendstraBe 1—5

Gasgefiillte Réhren Prof. Dr. Mierdel
Dresden A 27, GroBmannstraBe 5

Roéntgenriohren Dr. Schmidt
VEB Phonix Réntgenrohrenwerk Rudolstadt
Rudolstadt in Thiir.

Photoelektronik Prof. Dr. Gorlich
VEB Carl Zeiss, Jena
Jena in Thiir.

Geiger-Miiller-Zahlrobre Dr. Pupke
Inatitut fiir Medizin und Biologie der Deutschen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin
Berlin-Buch, Lindenberger Weg 70
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1. Empfingerréhren

Liste A

Zu Neuentwicklungen vorzugswelse zu’' verwenden

a) Rohren fiir Rundfunk und Fernsehen

Art
und Sockel

Verwendungshiuweise

Kennwerte

Her-
stelier

Harmonische
Serie

Harmonische
Serie

7-Stift-Min,

7-Stift-Min.

7-Stift-Min.
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direkt geheizte Zweiweg-
gleichrichterrshre

direkt geheizte Zweiweg-
gleichrichterrohre

Diode + NF.Pentode
(RC-Kopplung)

UKW.Triode

Mischung, Osz.

UKW-'Lriode

Mischung

Uy =2 x 500V, T
Uy =2x 30V,
%

70 mA
120 mA

Upr = 2 x 500 V, T =120 mA
Upr =2 x 300V, T =200 mA

Iy=25mA; Up=85V/Ry=IMQ/ Ry =3MQ/
0,065 mA /0,021 mA; V =70; Usmax =120 V; Ugzmax
=90V

HF: 90V /—3V/3mA; S=11mA/V, u=118,
Ry = 10,7 kQ, re=7,5 kQ, ry =2,8kQ
M~: 90V /Ry = 1MQ/ Upggort =06V /=
= 6,5 uA; S¢=0,49mA |V, Sgy = 0,7mA/V, ro =
Uamax = 90V, Namax = 0,6 W

Iy =25mA; HF: 90 V/—2,5 V(2,1 mA; S=1mA/V,
= 14

M~ 90 V/IRg = 1 MQ/U,g 00t = 4,5 V/I5 = 2,2 mA,

Ry = 14 kQ, Ig— 4,5 uA; S¢ = 0,4 mA/V,

Setf = 0,556 mA/V, r, = 13 kQ2

Usmax = 90V, Namax = 0,256 W

3,1 mA /I,
12K0

M

M

N
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Empfiingerrshren, Liste A

Her-

II{;I ‘r Typ undAggckel Verwendungshinweise . Kennwerte steller

|
6 | DF 96 7-Stift-Min. Regelpentode If=25mA; 85 V/Rg, =40kQ/0... —55V N
9 (1AJ 4) 1,65 mA /0,55 mA; S = 850 ... 10 uA/V;
Ri =1 MQ; UB max = 120 V; Ug’ max = 90 V;
Na max = 0,25 w

7 | DF 97* 7-Stift-&in. Regelpentode fiir ZF It=25mA; ZF: 85V/Rg, =33kQ/0... —5V / E*
1,75 mA /0,73 mA; S =920... 10 uA/V; N
R; = 0,42 MQ

Mischung M": 85 V/Rgy =50kQ [ Up, =12V [Ug=0...
—46V /I, = 0,56 mA /Ry, = 300 kQ; I, — 22.. L0,Tud;
Ig, = 0,82 mA; S, = 265...10 uA/V; R = 0,5 MQ

bf~: 85 V/Rg=1MQ /| Upyorr =4V I =21 mA/
Ig =4,4 uA; S; = 0,5 mA; Ric=30k

Uamax = 120 V; ng max = 90 V; Ngmay = 0,25 W

8 | DK 96 7-8tift-Min, regelbare Mischheptode I;=25mi; U, =85V /Ry = 120kQ/ Ug; =0... N
(1 AB6) —6,5V/Rgy =35kQ Ry, = 30kQ /I, = 0,6 mA |
‘ Ige = 0,14 mA /T, = 1,5 mA [1g, = 85 uA;

Sc =300 ... 3 uA/V; R;=0,8 MQ; r; = 100 kQ
Grenzwerte: U, = 90 V; U 4 =90V; Ug =60V,
Na = 0,15 W; Ny, = 30 mW; Ngg = 0,1°W

9 DL 94 7-Stift-Min. Endpentode I; = 100 mA; 120V /120V [ —8,1 V /10 mA /2,3 mA;| N
(3V4) S =2mA/V; Ri = 110 kQ; N~ = 550 mW;

90 V /90 V/—35,1 V/8mA /1,8 mA; N~ = 310 mW
Us max = 150 V; Ugn max = 150 V; Qapmax = 1,2 W

10 | DL 96 7-Stift-Min. | Endpentode I;=50mA; 85V /85V/—52V/5mA/[0,9 mA; N
(3C4) S=14mA/V; R;=150kQ;- N~ = 200 my;
Uamax = 110 V; Ugymax = 110 V; Qamax = 0,6 W

11 | DM 70* Submin. mit Abstimmanzeigershre Die Daten entsprechen der DM 71 E*
(1 M3) Lotanschliiss. (Magischer Strich) l N

10
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Empfingerrohren, Liste A

Art
und Sockel

Verwendungshinweise

Ken_nwerte

T
Her-
steller

8-Stift-Sub-
min.

9-Stift-Min.

7-Stift-Min.

9-Stift-Min.

9-Stift-Min.

" 9-Stift-Min.

| 9-Stift-Min,
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Abstimmanzeigerohre
(Magischer Strich)

Einweg - Hochspannungs-
gleichrichterréhre, halb-
indirekt geheizt, zum
Gleichrichten der Zeilen-
riicklaufimpulse beim FS§-
Empfang

Duouiode mit niedrigem
Rj, mit getrennten Kat-
oden fiir Verhiltnis-
gleichrichter

Dreifachdiode (2 fiir Rutio-
detektor, einc davon mit
getrennter Katode)

+ Triode

Duodiode fiir
AM + Regelpentode

Duodiode fiir AM + mittel-
steile Regelpentode

Steile Triode fir UKW-
Verstirkung ( Gitterbasis-
schaltung) bis 960 MHz,
fir Fernsehband IV und V

Ii=2mA; Upy=85V/Ug=0...—10V/I,

= 170 ... 35 uA [ Leuchtstrichlinge = 11 ... 0 mm
Uamin = 60 V -

Up =260V /Ry =18MQ/Up =0... —34V /I, .
= 105 ... 10 uA [ Leuchtstrichlinge = 10 ... 0 mm
Up=170V /Ry = 1MQ/Ug=0...—23V /1,

= 110.... 10 uA { Leuchtstrichlinge = 10 ... 0 mm

Uy=14V, X = 0,53 A.
Grenzwerte: U = 18 kV bei T = 150 uA;
I = 800 uA; ia__/\__ = 40 mA

Grenzwerte je System: Ug = 150 V; Qgpery = —420V;
Iy = 9mA; Iy = 54 ma

R;j der Dioden: Ry = 5kQ, Rirr, Ripr = 200 Q
Triode: 250V /—3V /1 mA; S = 1,2 mA/V;
M =70, Ry =58 kQ; V=050...60

250 V/85V[—2... —41,5V/5mA /1,7 mA;
§=22...0022mA/V; Ry=14MQ; Nappax = 1,6 W

250V /100 V/—2...—20 V/9mA /2,7 mA;

S == 3,8...0,2mA/V; Ry = 1MQ; N, max = 2,25 W
125 V /68 Q /16 mA; S = 10 mA/V; u = 42;
Ri = 4,2kQ; Upmax = 150 V; Najax = 2 W;
ca = 0,18 pF

E*
N
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Empfingerréhren, Liste A

Lfd.
Nr.

Typ

! Art
und Sockel

Verwendungshinweise

Kennwerte

Her-
steller

EC 92
(6 AB 4)

EC u4#
(6 AF 4)

ECC 81
(12 AT 7)
(6060)
(6201)

ECC 82
(12 AU7)

ECC 83

(12 AX 7)

ECC 84
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7-Stift-Min.

7-Stift-Min.

9-Stift-Min.

9-Stift-Min.

9-Stift-Min.

9-Stift-Min.

Steile Triode fiir UKW-
Vorverstirkung und
additive Mischung

Steile Oszillatortriode bis
960 MHz, fiir Fernseh-
band IV und V

Steile Doppeltriode

(2 x EC 92) mil ygetrenn-
ten Katoden zur UKW.
Vorverstirkung, aach
Kaskodeschaltung.
Additive Mischung

Doppeltriode mit getrenn-
ten Katoden als Oszillator,
Sperraschwinger und Multi-
vibrator

Doppeltriode mit getrenn-
ten Katoden mit kleinem
D und hohem R; zur
Spannungsverstirkung

Steile Doppeltriode fiir
Kaskodeschaltung (CKW-
und FS-Empfinger),
System I fiir KB-,
System II fiir GB-Schalt.

250 V /200 Q /10 mA; S = 5,5 mA/V; p» = 60;

Ry= 1 kQ; re =6,5kQ; 1 = 0,7k ; Nymax =25 W
Sc = 2,1 mA/V; Ugsgerr = 2,5 V; I = 4,2 uA;

re = 10kQ; ry = L8 kQ

100 V /150 @ /20 mA; S = 7,5 mA/V; u = 16,
Ry = 2,13kQ; Upmax = 150 V, Namax = 2,5 W
cg = 0,45 pF

Werte je System: 250 V /200 Q/10 mA; S = 5,5 mA/V;
f#— 00; Ry = 11kQ; r, = 6,5kQ; ryg = 0,7kQ;

Nu max = 2,5 W

M~: S; = 2,1 mA/V; Uoszett =2,5V; I, = 4,2 HA;
re = 10 kQ; ry = 1,8 kQ

Werte je System: 250 V /[ —8,5 V / 10,5 mA;
8 =22mA/V; pu=17; Ri=77kQ; N,y ,yux = 2,15 W
ce = 1,6 pF; ¢y = 0,55 pF; c3q1 = 0,45 pF

Werte je System: 250 V/—2V /1,2 mA; S = 1,6 mA/V;
1= 100, Ry = 62,5 kQ
V=250...80; Nynax = 1 W

Werte je System: 90 V/—1,5 V/12mA; S =6 mA/V;
B =24 R =4kQ; rey = 16 kQ; Fy = 6,5;
Namax =2 W

CIA-RDP80T00246A032400230001-6
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Empfangerréhren, Liste A

| Her-
Typ Verwendungshinweise Kennwerte : sgflrer

* ECC 85 . | Steile Doppeltriode mit | Werte je System: HF: 230 V /200 Q/ 10 mA; ;’ E
f (6 AQ8) getrennten Katoden, shn- | S = 6 mA/V; u = 58; Rj = 9,7kQ; r, = 6 kQ; i
i lich der ECC 81, Systeme | ry = 0,5 kQ); Namax = 2,5 W; Ny1 4 IImax =45 W i
aber gegeneinander ab. | M~: 250 V/R, =12 kQ/ Ry =1MQ; 8. = 2,2 mA/V; ‘
geachirmt Uoszett = 3V, Rje = 21 kQ; r, = 15 kQ !

* ECF 82 9-Stift-Min. Triode + HF-Pentode It = 0,45 A. AuBer den Heizdaten gleicke Daten wie die

(6 U8 PCF 82

- ECH 81 9-Stift-Min. Triode + Regelheptode; | T (stat.): 100 V /0 V /13,5 mA; So = 3,7mA/V; u = 22;
(6AJ 8) g3H gesondert heraus- | N, ax = 0,8 W

gefithrt.  Multiplikative H (M®): 250 V /100 V[ 140 /3,2 mA /6,7 mA;

Mischung bei AM; bei FM: | S, = 775 puA/V

Triode zur add. Mischung | T (M~): 100 V| —5,5V /3 mA; S, = | mA/V; Ig = 5,5 uA

Heptode zur HF-, ZF- H: 250 V [ 100 V [ 200 Q1) / 6,5 mA [ 3,75 mA;

Verstirkung S=24mA/V; Namax = 1,L7W

|

|

|

|

|

i

9-Stift-Min. Triode + Endpentode fiir | T: 200 V /R, = 200kQ | —1,5V 10,5mA; 4 =55; V=43 ’
N, !
l

|

l

H

!

!

|

I

Tonverstirker und Namax = I W, Iypax = 8 mA; iy A max = 100 mA2);

Spezialschaltungen in P: 200 V/200 V/—7 V/30 mA /4,8 mA; S = 8,75 mA/V;

FS-Empfangern N~ =24W, U pax — 250V; a_A_max = 1,5 kV;

Namax = 6,5

9-Stift-Min. Triode + Endpentode fiir | I; = 0,78 A. AuBer den Heizdaten und Uk max gleiche

Tonverstiarker und Daten wie die PCL 82 und UCL &2

Spezialschaltungen in FS.

Empfingern

9-Stift-Min. | Steile HF-Pentode fiir ' HF: 250 V /250 V /270 Q/10 mA /2,3 mA; S=6,8mA/V; | WF
UKW-Verstarkung bis | Ry =650 k0); r, = 3,75 kQ; ri=12kQ; Napax =2,5W"

100 MHz, Breitband-  © M~: Uy~ 250 V; S = 3,15 mA/V; Upyeqr = 1,8 r’

v
verstairkung und additive | Rg; = 0,2 MQ; Iy = 1,5 pA; re = 6kQ; rg5 = 5,5 kQ
Mischung '

1) Ohne Anodenstrom der Triode. — 2) Diemer Wert gilt fiir fabrikneue Rohren. Mit Ricksicht auf die Lebensdauer soll durch schaltungstechnische
Malnahmen datir gesorgt werden’ daB ein Katodehspitzenstrom von 60 mA nicht Gberschritten wird.
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Empfangerrohren, Liste A

Lfd. Art
und SocKel

Nr. Typ

Verwendungshinweise

Kennwerte

. Her-
“steller

31 | EF 85
(6 BY 7)

9-Stift-Min.

EF 86
(6267)

9-Stift-Min.

9-Stift-Min.

7-Stift-Min,

Harmonische
Serie

Oktalsockel

Steile Regelpentode zur
HF- und ZF-Verstirkung

Kling- und brummarme
NF-Pentode; von der
EF 804 (EF 864) nur
durch andere Stiftanord-
nung des Sockels ver-
schieden

Mittelsteile Regelpentode
zur HF-, ZF- und NF-
Verstirkung

Heptode fiir Amplituden-
sicbe mit Stérunter-
driickung (FS);
Schaltrohro

18-W-Endpentode. Ist auf
PreBteller montiert;
hierdurch crhéhte
Spannungsfestigkeit

25.W-Endpentode

250 V[ 100V /160 Q/ 16 mA /2,5 mA; 8§ = 6 mA/V;
Ri = 500kQ; re = 3k&Q; ry = 1,5 kQ; Nypax = 2,3

2356 V40V /—2V /3 mA /0,5 mA; S =2mAfV;
= 2,5 MO Nyjux =1 W

250 V /100 V[ 160 Q /9,2 mA /3,1 mA; S=3,6mAV;
R; = 900 kQ; ro = 3,75 kQ; g = 4,2 kQ;
Nymax = 2,25 W

U = 100 V[ Uyggrq = 30
= 0,75 mA/IgH,‘
i =1MQ
W =100V ] Uiy =30V /[ Ugp=—1V/Uy=0V]/
Iﬂ = 0,8 mA/I“+4 = 4 mA; ‘alg:} = 1,25 mA/V;
Ri=0,7MQ; Nymax =1 W

250 V /250 V /90 Q/72mA [ 11 mA; S = 15 mA/V;

Ri =30kQ; N~=8W

GAB: 425V [425V /2 x 35080 /2 x 42(55) mA /2 x T(12)mA;
N~ =25 W

Usmax = 425 V; Uggma.\' =425V

250 V /250 V[ —13,5 V / 100 mA / 14,9 mA;

S =11mA/V; Ri= 15kQ; Ne=11W

GAB: Up = 375 V [ Rgy = 470 Q | Ry = 130 Q /
2 x 75 (%5) mA /2 x 11,5 (22,5) mA; N~ = 35 W
GB: Up =800 V/Rgy = 750 Q/ Uy, = —39 V|

2x25(91) mA /2% 3 (19) mA; N~ = 100 W

V/Ugp=0V/Ug=—1V]
1,1 mA; Sgry; = 0,95 mA/V;
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Empfangerréhren, Liste A

Art
und Sockel

Verwendungshinweise

Kennwerta

Her-
steller

9-Stift-Min.

9-Stift-Min.

9-Stift-Min.

9-8tift-Min.

9-Stift-Min.

Spezialsockel
(einzuldten)

9-Stift-Min.
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Endpentode fiir Breit-
bandverstirker und Bild-
endstufeim FS-Empfianger

12-W-Endpentode

12-W-Endpentode fiir
transformatorloso
Ausgangsstufen
ilinbereich-Abstimm-
anzeigerohre

(Magischer Fécher)
Abstimmanzeigeréhre fiir
FM und AM (Magischo
Waage) .

Einweg-Ilochspannungs-
gleichrichterrohre, halb-
indirekt geheizt, zum
Gleichrichten der Zeilen-
riicklaufimpulse beim FS-
Empfang
Einweg-Hochspannungs-
gleichrichterréhre, halb-
indirckt geheizt, zum
Gleichrichten der Zeilen-
riicklaufimpulse beim FS-
Empfang

250 V /250 V| —5,5 V /36 mA /5 mA; S = 10,5 mA/V;
Ri = 100 kQ; Nymax = 9 W

250V /250 V /140 Q /48 mA /5,5 mA; S = 11 mA/V;
Ri =30kQ; N~=57TW
2oOV/25OV/2IOQ/36mA/4lmA S = 10 mA/V;
Ry = 30kQ; N~=4,3W

GAB 300V/300V/2x260£2/2x36(43)mA/2x4(11)mA
N~ =16W

entspricht der UL 84, aber Uy = 6,3 V

250 V/0...—20V /Ry =0,5MQ /a0 =5

U =250V [ Upeg =0V [ Uy=0...—16V/

Ry = je 1 MQ/ Lcuchthohe =3...18mm

Up = 250 V | Uggeg = 250 V | Ug --0...—8V/

R, = je 1 MQ [ Leuchthshe = 4 . 23 mm

50 Hz: max: UT,—ok\,l—:}mA

10 ... 500 kHz: max: Gggperr = 17kV; I =3 mA
Tmpuls max:uy_A_=17kV; f—-O35mA ia_A_=80mA

mA; Grenzwerte: U = 18 kV bei I ==

= 90 150 uA;
= 800 uA; ig_ A_ = 40 mA

I
b

WF
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Empfingerrohren, Liste A

[
Il\f;l Typ undAbl’-tgckel Verwendungshinweise Kennwerte

44 Harmonische | Zweimal-Einweggleich- als Zweiweggleichrichter geschaltet:

Serie richterrchre, halbindirekt | 2 x 550 V, 250 mA; 2 x 400 V, 350 mA

geheizt; auch fiir als Einweggleichrichter und Spannungsverdoppler halb
Spannungeverdopplung 80 groBer max. Gleichstrom

EZ 80 9-Stift-Min. Indirekt geheizte Zwei- 2x350V, 90 mA; Rypia = 2x300 Q

(6 V4) weggleichrichterrohre 2x250V, 90 mA; Rypjp = 2x125 Q

EZ 81* 9-Stift-Min. Indirekt geheizte Zwei- 2x350V, 150 mA; Rypin = 2x250 Q
weggleichrighterréhre

PABC 80 9-Stift-Min. Dreifachdiode (2fiir Radio- | K; der Dioden: Riy; =5 kQ, Ry, Rimmr = 200 Q
(9 AK 8) detektor, eincdavon mitge- | Triode: 170 V [—1,65V /1,6 mA; S=1,65 mA/V, u = 10;
trennter Katode) + Triode | R;==42kQ; V = 32... 54

PCC 84 9-5.ift-Min. Steile Doppeltriode fiir Werte je System: 90 V/—1,5 V/12mA; S =6 mA/V;
(7 AN 7) Kaskodeschaltung im FS. | 4 = 24; Ry = 4kQ; re; = 16kQ; Fr = 6,5;
Empfianger; Namax =2 W

System I fiir KB-, Sy-
stem IIfiir GB-Schaltung

9-Stift-Min, Steile Doppeltriode mit | Werte je System: HF: 170 V /—1,5V /10 mA;

getrennten Katoden; 8 =6,2mA/V; u=150; Rj=8kQ, r, = 6kQ;

Systeme gegeneinander ri = 0,5kQ; Namay = 2,6 W; Na1 4 [1max = 4,5 W

abgeschirmt : M~: 170 V/Ry = 5kQ /Ry = 1 MQ/ S, = 2,2mA}V,
Uoszett = 2,8 V; Ryc = 16 iQ, re = 15 kQ) :

9-Stift-Min. Triode + HF-.Pentode T (HF):150 V /56 Q /18 mA; § = 8,5 mA/[V; u,= 40;

Ri=4,7kQ; rq =5kQ; ry = 0,32kQ; Nomax = 2,7 W

Osz.: 250V [ Ry =20 kQ | Ry = 20 kQ | I, = 160 A;

Uosgett =3V; Sey = 2,8 mA/V

P (HF): 170 V /110 V /68 Q /10 mA /3,5 mA;

8 =5,2mA/V; R;=0,4MQ; re=4kQ; r5=1kQ;

Nymax = 2,8

M: 170V /110 V | Upgg ey = 3V /Rg=1MQ;

I; =3,7uA; S¢= 1,66 mA/V; r, = 10 kQ
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Empfingerrohren, Liste A

Art
und Sockel

Verwendungshinweise

Kennwerte

I Her-
' steller

PCL 82*
(16 A 8)

PL 36*
(25 E 5)

PL 81
(21 A 6)

PL 83
(15 A 6)

PL 84

PY 81
(17 Z 3)

1) Dieser Wert gilt filr fabrikneue Rshren. Mit Ricksicht
ein Katodenspitzenstrom von 60 mA nicht iberschritten wird.

9-Stift-Min.

9-Stift-Min.

Oktalsockel

9-Stift-Min.

9-Stift-Min.

9-Stift-Min.

2 Rohrenvorsugsliste 1956
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Triode + Endpentode
fir Tonverstirker und
Spezialschaltungen in

FS-Empfingern

Triode + Endpentode
fiir Tonverstdrker und
Spezialschaltungen in
FS-Empféngern

Spannungsfeste End-

pentode fiir Horizontal-
~blenkung in FS-Empfin-
gern mit 90°-Ablenkung

Spannungsfeste End-
pentode fiir Horizontal-
ablenkung in
FS-Empfingern mit
70°-Ablenkung

2 Rohren: Gegentakt-
B-Verstirker

Endpentode fiir Breit-
bandverstirker und Bild-
endstufe im FS-Empfinger

12-W-Endpentode

indirekt geheizte Schal-
terdiode; Katode an Kappe

T: 170V /Ry =02MQ/—1,5V /0,4 mA; p = 55;
V'=43; Namax=1 W; Ik max=8 mA; ix A_max=100 mAl)
P: 170V /170V [ —5,3V [ 30 mA /4,8 mA;

S = 8,75 mA/V; R; =22 kQ; N~=2W;

Uamax =250 V; uy_A_max = 1,5 kV; Namax = 6,5 W
T: 100V /0V/3,5mA; S=25mA/V; u=70,
Ri=28kQ; Napmax =1W

P: 170V /10V/—11,5V /4l mA /8 mA; S = 7,5 mA/V;
Ri=16kQ; N~=33W; Namax =7W

170 V./-170 V [ —21 V [ 100 mA /8 mA; S = 11mA/V;
Ry =5,5 k;

Grenzwerte: Uy = 250 V; u, A_= + TkV, —1,5kV;
Ng = J0W; Iy =200mA; iz A = 500 mA

170V /[170V [ —22V (45 mA /3 mA; 8 = 6,2 mA/V;
R; = 10 kQ

Grenzwerte: Up = 250 V; ug A = 7kV; N, — 8 W;
I = 180 mA; ig_A_ = 420 mA

200V /200 V [ —31,5V /2x25(87) mA |2 x 2 (12,5) mA;
N~ =20W

170V /170 V [ —2,3V /36 mA [ 5mA; S =10,5mA/\V;
R; = 100 kQ

Usamax = 250 V/ Namay = 9 W; Tymax = 70 mA

E

Wi

170 V /170 V[ —12,5V /70 mA /5 (22) mA; S = 10 mA/V| E

Ry =23kQ; N~ =5,6 W; Uy jux — 250 V; Ugy max = 200 V

Grenzwerte: ug_A_gperr = 4,5 kV; figi = 800V;
ugk A_ = 4,5kV; T = 150mA; iz_A_ = 450 mA

E

auf die Lebensdauer soll durch schaltungstechnische MaBnahmen dafiir gesorgt werden, daG
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Empfingerrohren, Liste A

Lfd.

Art
Nr. Typ und Sockel

Verwendungshinweise

Kennwerte

58

UAA 91

UABC 80

UBF 80

UBF 8y*

UC 92

1) Ohne Anodenstrom der Triode

18
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7-Stift-Min,

9-Stift-Min.

9-Stift-Min.

9-Stift-Min.

7-Stift-Min.

9-Stift-Min.

9-Stift-Min.

Duodiode mit niedrigem

l'

Rj, mit getrennten Ka- |
i g

toden fiir Verhiltnis-
gleichrichter

Dreifachdiode (2 fiir Ratic- !

detektor,eine davon mitge-
trennter Katode) + Triode

Duodiode fiir
AM + Regelpentode

Duodiode fir
AM + mittelsteile
Regelpentode

Steile Triode fiir UKW-
Vorverstirkung
und additive Mischung

Steile Doppeltriode mit
getrennten Katoden, éhn-
lich der ECC 81, Systeme
aber gegeneinander ab-
geschirmg

Triode + Regelheptode;
g 3 H gesondert heraus-
gefiihrt.

Multiplikative Mischung
bei AM; bei FM: Triode zur
additiven Mischung Hept.
zur HF., ZF-Verstéi.rkung

Grenzwerte je System:
Ug = 150 V; Qgperr = —420V; I3 = 9 mA; iy = 54 mA

R; der Dioden: Rj1 = 6 kQ; Ry1r, Ry = 200 Q
Triode: 8 =200V /—2V /1,5 mA; 1,5 mA/V; u = 70;
Ri = 46kQ; V=34 ...57

200V [Rgy =70kQ/—2...—31,6 V/5 mA /1,7 mA;
5=22...0022mA/V; Rj=1MQ; Napax = 1,5 W

200V /100V/—~1,6...—20 V /11 mA /3,3 mA;
S =4,5...0,12mA/V; R; = 0,6MQ; Namsx = 2,26 W

200V /180 Q /8,5 mA; § = 5,6 mA/V;
Ri = 11 kQ; rg = 6,5 kQ; rz = 0,8 kQ; Namaxr = 2,6 W
S¢ = 1,9 mA/V; Upgretr =2,5V; I, = 4,2 HA;

re = 10kQ; ry = 1,85k

Werte je System: HF; 200 V /210 Q/10mA; S = 5,8 mA/[V
p=48; Ry =8kQ; ro =8kQ; ry = 0,5 kN

Namax = 2,6 W; Na1+ IImax = 4,6 W

M~: 200V /Rg = RkQ/Rg = 1 MQ /8 = 2,3 mA/V;
Ugszett = 2,8 V; Rje = 15 kQ; re = 15 kQ

M= 62;

T (stat): 100V /0 V /13,5 mA; S, = 8,7 mA/V; u =22
Namax = 0,8 W

H (M°): 200 V/119V /150 Q37 mA /8,1 mA;

S¢ = 775 ufAV

T(M~): HOV /—7V [/4,5mA; S¢ =1mA/V; Ig =TuA
H: 200V /118 V /220 Q1 /7,6 mA /4,2 mA;
8§=24mA/V; Nappar = 1,7 W
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Empfangerrohren, Liste A

Typ

Art
und Sockel

Verwendungshinweise

Kennwerte

Her-
steller

UCL 82*

9-Stift-Min.

Harmonische
Serie

9-8tift-Min.

9-Stift-Min.
9-Stift-Min.
9-Stift-Min.

9-Stift-Min.

9-8tift-Min.

9-8tift-Min,

Triode + Endpentode fiir
Tonverstirker und
Spezialschaitungen

Eingangstetrode + End-
tetrode

Fiir Einkreiser und Klein-
super

Steile HF-Pentode fiir

UKW-Verstirkung bis

100 MHz, Breitbandver-
stirkung und additive
Mischung

Steile Regelpentode zur
HF- und ZF-Verstirkung

Mittelsteile Regelpentode
12-W-Endpentode

Einbereich-Abstimm.
anzeigerohre (Magischer
Facher)

Abstimmanzeigeréhre
fir FM und AM
(Magische Waage)

Einweggleichrichterréhre,
indirekt geheizt

T: 100/0V/3,5mA; S =25mA/V; u=170;

R = 28 kQ; Namax =1W

P: 200V /200V/—16 V/35 mA /7 mA; S = 6,4 mA/V;
Ry =20 kQ; N~ =3,5W; Qamax =7TW

Eingangstetrode: 100 V /50 V [ —0,7 V /1,7 mA /0,55 mA;
S = 1,7mA/V; R; = 300kQ; V = 90 ... 140fach;

NB max = 0,75 W

Endtetrode: 200V /200 V/—8,5V /45 mA /5 mA;
S=9mA/V; Rj=17kQ; No=4W; Qamax =9 W
HF: 200V /200V /200 Q/10 mA /2,6 mA; S=7,1 mA/V;
R =550kQ; e =3kQ; ry = 1,1 kQ; Namax = 2,5 W

M~: U, =200V; S; =28 mA/V; Upggest = 1,6 V;
Rg;= 0,2 MQ; Igi'= 1,5 pA; 1o = 6 kQ; ry = 5,5 kQ
200V /85V /120 Q/10mA /2,3mA; S = 6 mA/V;

Ry =250kQ; ro =3kQ; r5 =1,5kQ; Nypmax =25 W
200V /107V /130 Q/11 mA/3,7mA; S = 3,8 mA/V;

Ry =550kQ; re = 3,2kQ; ry =4,15kQ; Napmax = 2,25 W
170V /170 V /130 2 /70 mA |/ 5 mA (22 mA);
S=10mA/V; R;j=23kQ; N~ =5,6W

200V /0... —14V /Ry =05MQ/a =5...60°

Up =200V Usteg =0V /Ug=0... —16 V
Ry je 1 MQ [ Leuchthcéhe = 3 ... 18 mm
Ul =200V /Ugeg=200V/Ug=0... —8V/
Ra je 1 MS: / Leuchthéhe = 4 ... 23 mm

Uge = 250V, T = 110 mA, Cp, < 100 uF, Ry >100Q
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b) Rohren fiir Spezialzwecke
Il.\f;i Typ ! undA;gckel Verwendungshinweise Kennwerte | qltf(ilr.r
74 | AC761* Submin.-R. klingfeste, rauscharme Ug=4V, It =0,105 A; 60V /[ —1,5V /2,1 mA; I B
(4-Stift-rund) | NF-Triode fiir Mikrofon. S =23mA/V; u=22; Nanax =0,0 W |
mit Lot- verstiirker (dihnl. AC 701) '
anschlissen
75 | AL 860 9-Stift-Min. dircktgeheizte Endpentode | Up = 2,4 V (4,8 V), Iy = 460 mA (230 mA), 200V /150V/) | N
mit  mittcnangezapftem | —7V /35 mA /6 mA; S =6 mA/V; =3W,;
Heizfaden (System ihnl, Namax =70 W
RL 4,2 P 6)
76 | DAF 961 7-Stift-Min. Diode + NI.Pentode entspricht DAF 191, aber Uy = 1,2V, I =~ 60 mA N
77 | DD 960** 7-Stift-Min. UKW.Spezialtriolic mit U= 1,2V (2,4V), It = 200 mA (100 mA); N
mittenangezapftem 100V /—6,5V /10 mA; S =2,5mA[/V; u=8,3;
Heizfaden R; = 3,3 kQ
78 | DF 67}) 5-Stift-Sub- Audion und NF-Pentode | Up= 0,625V, Iy =13,3mA; 225V /18V /[ —1,15V/ N
(6008) min.-R., fir Schwerhérigengeriite 50 uA [ 10 pA; S = 0,1 mA/V Rj = Q;
mit Lot- Namax = L, mW; Ugpaxy = 45 V; Uggmax = 45 V
anschliissen Up = 22,5 V/Rg =1 MQ/Rgg =4 MQ/ll 7T 1A [2,5 uA;
V=31
79 | DF 668* 5-Stift-Sub- HF-Pentode Ur=125V, Ij=100mA; 45V /45V /0 V/3 mA/ E*
(entspricht | min.-R. 0,8 mA S =2 mA/V; Rj=2500kQ; Nymax = 0,5 W; N
1AD 4) Uamax = 110 V; Uggmax = 110 V
80 DF 961 7-Stift-Min. Regelpentode entspricht der DF 191, aber Uy = 1,2 V, I = 60 mA N
81 | DK 962 7-Stift-Min. Mischheptode entspricht der DK 192, aber Uy= 1,2V, I =~ 60 mA N
82 | DL 672) 5-Stift-Sub- Endpentode fiir Schwer- Uf 1,25V, Iy = 13,3 mA; f N
(5913) min.-R., hérigengerite 5V /[22,5V ][Ry = 100 kQ /0,5 mA /0,1 mA;
(6007) mit Lt- s =04 mA/V; Rj=400kQ; N~ = 1,8 mW;
anschliissen Namax = 25 mW; Uppaxy = 45 V;

1) Nachfolgetyp der
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Empfangerrohren, Liste A

. Art
und Sockel

Verwendungshinweise

‘Kennwerte

'Y

Her-
steller

DL 193**

DL 962
DL 963**
DR 960*
DY 67*

EA 766*
(entspricht
5704)

EA 960**

EA 961**

EA 962**

5-Stift-Sub-
min.-R.,
mit Lot-
anschliissen

7-Stift-Min.

7-Stift-Min.
7-Stift-Min.
7-Stift-Min.

Submin.-R.

Submin.-R.
(5-Stift-rund)
mit Lot-
anschliissen
7-Stift-Min.
(nur 3 Stifte
angeschloss.)
7-Stift-Min.
(nur 3 Stifte
angeschloss.)
7-Stift-Min.
(nur 3 Stifte
angeschloss.)

Endpentode fiir Schwer-
horigengerite

Endpentode, #hnlich der
3A4

Endpentode
Endpentode

Elektrometerrohre (Raum-
ladungsgittertriode)
(shnlich 19 1II)

Einw cggleichrichterréhre
firr Spezialzwecke

Diode mit njedrigem Ry

UK W-MeBdiode
(shnlich SA 100)

UKW-MeBdiode
(ahnlich SA 101)

UKW-MeBdiode mit ex-
trem kleinem Katoden-
Anoden-Abstand, fiir hohe
Frequenzen geeignet (éhn-
lich SA 102)

Up= 1,25V, Iy = 25 mA; :
22,5 V [ 22,5V |—2,2V /0,6 mA 0,15 mA;

| S = 0,43 mA/V; R;=100kQ; N~=5mW;

Uamax = 45 V; Ugamax = 45 V; Numax = 0,1 W

I; = 200 mA; 150 V/61,5V ] —7,5V/[10 mA /2,6 mA;
S =2,2mA/V; Rj=90kQ; N~ = 630 mW;
Namax = 1,5 W; Uamax = 150 v; ngnmx =90V

entspricht der DL 192, aber U = 1,2V, Ij=~ 120 mA
entspricht der DL 193, aber Uy = 1,2V, If= 200 mA

Up=1V; If=50 mA; I, =7- 10-14 A;

Uamax = 6 Vs Urgmax =4V

Daten auf Anfrage beim Zentrallaboratorium fiir Empfinger-
réhren, Funkwerk Erfurt

I;=10,15V.

Grenzwerte: Ug = 150 V; Ogperr = —420 V; Ig = 9 mA;
ig = 54 mA .

ﬁam&x =100V; —U. max = 100 V; Tmax = 0,1 mA
93 A_max = 2 kV; Tpax = 0,1 mA

g max = 100 V; imax = 0,1 mA
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Empfingerrhren, Liste A

Lfd.

Art
Nr. Typ und Sockel

Verwendungshinweise

Kennwerte

93 | EC 760*
(entspricht
5718)

Submin.-R.
(8-Stift-rund)
mit Lot-
anschliissen

9-Stift-Min.
7-Stift-Min.

ECC 865*

ECC 960*
(5920)

ECC 962* 7-Stift-Min.

EF 761*
(entspricht
5899)

Submin.-R.
(8-Stift-rund)
mit Lot-
anschliissen

Submin.-R.
(8-Stift-rund)

EF 762+
(entspricht
5840)

EF 860* 9-Stift-Min.

EF 861*
(6688)

9-Stift-Min.

EF 866* 9-Stift-Min.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 :

mit Létanschl.

UKW-0szillatortriode
bis f = 500 MHz

Steile Doppeltriode

Steile Doppeltriode fiir
Rechenmaschinen u. Zihl-
schaltung. (4hnl. E 90 CC)

Steile Doppeltriode fiir
Zahlschaltungen
(shnlich E 92 CC)

HF-Regelpentode

Steile HF-Pentode

Steile HF-Pentode, kling-
und brummarm
(abnlich EF 800)

Kommerzielle Breitband-
verstirkerpentode
(éhnlich E 180 F)

Kling. und brummarme
NF-Pentode

Ir=0,15A; 100V /150 Q(—1,3V)/8,5 mA;

58 mA/V; u=27; Ri= 4,65kQ; Namax = 3,3 W

i Kommerzielle Ausfilhrung der UCC 85, aber Uy = 6,3V

100V /—2,1V/8,5mA; S =6mA/V; u=_2T;
Ri=4,5kQ; Nypax=2W

100V/—1,7V/8,5mA; S=6mA/V; u=50;

Ri = 8,3k; Ngmax = 2

It =0,15A; 100V/100V/—1,2... —14 V[
7,2 mA /2,2 mA; 8= 4,5...0,025 mA/V;
Ri=260kQ; Napox=1W

f

0,15A; 100V'100V/—1,6V /15 mA /2,4 mA;
5

mA/V; Rj= 280 kQ; Npmey = 0,8 W

Kommerzielle Ausfithrung der EF 80

190V /160 V /630 Q/13 mA /3 mA; S = 16,5 mA/V;

Ry =35 kQ; Namay =3

Kommerzielle Ausfilhrung der EF 86

CIA-RDP80T00246A032400230001-6
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Emptingerrdhren, Liste A

Typ

Ari
und Sockel

Verwendungshinweise

Kennwerte

| Her-

steller

EL 861*
(6686)

ET 860**

ET 861**

GA 560
(shnl. LG16)

ICC 865*

IF 860*
IL 861*

: MR 01**
MR 03%*

" RFGS

9-Stift-Min.
9-Stift-Min.
9-Stift-Min.

Spezialsockel

9-8tift-Min.
9-Stift-Min.

9-Stift-Min.

Stahlr.-Sockel

Europasockel

Kommerzielle Breitband-
verstérkerpentode
(éhnlich E 81 L)

Bandstrahlréhre
mit 1 Anode (Quer-
steuermischrshre)

Bandstrahlréhre mit
2 Anoden zur Gegentakt-
Auskopplung der ZF

Rauschdiode
(frither 2949)

Steile Doppeltriode

Steile HF-Pentode, kling-
und brummarm

Kommerzielle Breitband-
verstérkerpentode

Briickenelektrometerréhre

Ionisationsmanome.er-
rohre

Einweg-Hochspannungs-
gleichrichterréhre, Anode
an Kappe

Elektrometerréhre (Raum-
ladungsgittertriode)

210V /210V /120 Q/20 mA /5,3 mA; S = 11 mA/V;
Ri=300kQ; ry = L,2kQ; Nymax = 4,5 W

Daten auf Anforderung vor Zentrallahoratorium fiir
Empfingerrohren, Funkwerk Erfurt

Daten auf Anforderung vom Zentrallaboratorium fiir
Empfingerrohren, Funkwerk Erfurt

5V;
A bei Ua =100V und I, = 55 mA

Ug = .. 3,
Ij=1, 9 .2,2

Kommerzielle Ausfilhrung der UCC 85, aber Uy = 20 V
entspricht der EF 860, aber Uy = 20 V

entspricht der EL 861, aber Uy =20V

L}
Us =20V, I;= 100 mA; Ig<1-10‘”A

U(z 3 V. Ii = 1,5 A; UH, =—40V; Ug
I, =0,2mA

= —250 V;

Grenzwerte :
Urr = 5,5 kV;
Ugr = 3 kV;

Up =3V, I1=100ma; Ij=
Uamax = ‘12 V; Urgmax =12V

l"15])«11 =
ﬁ:mcn'r =

5.10-13 A;
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Empféngerrohren, Liste B -

Liste B

Zu Neﬁentwlcklungen vorliutig noch zugelassen

a) Réhren fiir Rundfunk und Fernsehen

- d t:
Iﬁfg Typ undAngckel Verwendungshinwelse Kennwerte ,5]’1‘;, wirdér:; =
1 | ECC91 7-Stift-Min. Doppeltriode mit gemein- | Werte je System: 100 V /50 /8,56 mA; WF | (ECC 85)
(6 J 6) samer Katode fiir UKW- | S = 6,3 mA/V; u=38; Rj=17,1kQ; (2 x EC 94)
(6535) Verstirkung: Namax = 1,6 W
(6 H151I) Mischung bis 600 MHz: 150 /800 Q /4,8 mA; S; = 1,9 mA/V;
Uogz = 2,1 \'
2 | ELS81 9-8tift-Min. Spannungsfeste End- 250V [250V | —38,5V [32 mA [2,4 mA; WF | (PL81)
(6 CJ 6) : pentode fiir Horizontal- | 8§ = 4,6 mA/V; R; = 15 k{);
' ablenkung in Grenzwerte: Uy = 300 V; ug_A_= 4+ 7kV;
FS.Empfingern Ny =8W; Iy = 180 mA; iy_A\_=420mA
3 | EM11 Harmonische | Doppelbereich-Abstimm- | Bereich I: Uy =0... —4V; N EM 83
Serie anzeigershre Ry =2MQ; a=175...15°
Bereich II: Ug =0 ... —20;
Ry =1MQ; «=83...5°
4 | EYSI 9-Stift-Min. Indirekt geheizte Schalter-| Grenzwerte: ug_A_gperr = 4,5 kV; E | (PYS8])
g diode; Katode an Kappe Gy = 800 V;
ugly A_=4,6kV; T=150mA;
ia_ A_ = 450 mA
5 | EZ 12 Harmonische | Indirekt geheizte Zweiweg- | Uy = 2x 500 V; T = 100 mA N | EZ80
Serie gleichrichterrohre mit ge- | Upy = 2Xx400 V; T = 125 mA (EZ 81)
meinsamer Katode
6 | UM11 Harmonische | Doppelbereich-Abstimm- | BereichI: Ug=0... —4V; Ry = 2MQ;| N | UM83
Serie anzeigeréhre a=175...15° UM 80
Bereich II: Ug =0...20V; R, =1MQ;
a=175...10°

24
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Empfangerrdhren, Liste B

Art
und Sockel

Verwendungshinweise

Kennwerte

Her-
steller!

jwird ersetzt
durch

EC 82%+
GY 11

LD1

RV 12 P2000

6 AC 7 (k)
(6134)

86 AG7(k)

Harmonische
Serie

Oktalsockel

Oktalsockel

9-Stift-Min.
Harmonische
Serie

Spezialsockel

Spezialsockel

Spezialsockel

Oktalsockel

Oktalsockel
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Indirekt geheizte Einweg-
gleichrichterréhre

Steile HF-Pentode

Steile Pentode fiir End-
stufen von Breitband-
verstiérkern

Upy =250 V; T=80mA; Cp=< 60 uF;
Rv min = 175 Q
Upr =250V; =140 mA; Cp < 32 uF;
Rymin = 125 Q

300 V /150 V /160 /10 mA /2,6 mA;
S = 9 mA/V; Ry = 300 kQ; Ny max = 3,3 W

300V /150V /80 Q /30 mA /TmA; S=

b) Rohren fiir Spezialzwecke

Lastausgleichtriode

Einweggleichrichterréhre,
halbindirekt geheizt

UKW-Triode bis
f = 1500 MHz

Steile Pentode fiir Emp-
fanger- und Senderver-
stirker, speziell fir Im-
pulsbetrieb, Kleinsender

HF-Pentode bis
f = 300 MHz

Steile HF-Pentode

Steile Pentode

B=125; Ugmay =13kV; I, a0 =0,2 mA;
Nam‘x = 1,8 W

Ur =2,5V; U~etrmax = 1,2 kV;

100V /—4V /10 mA; S =3mA/V;
p=11; Ri=37kQ; Napax =5W

250 V /250 V /90 Q /72 mA 9,5 mA;

S =16 mA/V; R;=60kQ; N~ = 8,5W;
Grenzwerte: Ny = 18 W; N_A_ = 3,9 kW;
“Us = 1kV; us_ A_ = 3,5kV

150 /75V /000 /2 mA /0.5 mA;
S=15mA/V; Ry=1MQ; Namax =2 W

Kommerzielle Ausfithrung der 6 AC 7

| Kommerzielle Ausfithrung der 8 AG 7

N

UY 85

EF 80

“EL 83

(EF 80)
EF 860

EL 861




Empfingerrébren, Liste C

Nur noch zur Nachbestiickung

Liste C

Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP80T00246A032400230001-6

Zu Neuentwicklungen nicht mehr zugelassen

a) Rohren fiir Rundfunk und Fernsehen

Iﬁfg Typ und{lnockel Verwendungshinwelse Kennwerte ,Eff;r "".’,&'c'ﬁm
1 | ABC1 AuBenkontakt-i Duodiode + NF-Triode 260V /—7V/4mA; S=2mA/V; u=27;| M | (EABC 80)
sockel Ry = 13,5 kQ; Namax = 1,6 W '
2 | ACH1 AuBenkontakt-| Triode + Regelhexode, T (stat): 160 V/0V /5 mA; 8, = 2 mA/V; M | (ECHS8])
sockel g3H mit gT verbunden. | u = 13; Namax =1
Zur multiplikativen H(M°): 300V /70V/—2V/2,5mA /3,5mA;
Mischung 8, =0,75mA|V; Namay = 1,6 W »
3 | AF3 AuBenkontakt-| Regelpentode 2560V /100V/—3V /8 mA/[2,6 mA; M | (EF 89)
sockel S=18mA/V; Namag =2 W
4 | AF7 AuBenkontakt-! HF.Pentode, Audion 250V /100V/—2V /3 mA /1,1 mA; M | (EF 86)
sockel 8=21mA/V; Najpax =1 W
65 | AL4 AuBenkontakt-| 9-W-Endpentode 250V /250 V/—68V /36 mA /5 mA; M
sockel S=09mA/V; Rj=25kQ; N~ = 4’W : (EL 84)
6 | AZ 1 AuBenkontakt-| Direkt geheizte Zweiweg- | U, = 2 x 300 V; T=120mA
sockel gleichrichterréhre 8 o ! Mo Az
7 |CF3 AuBenkontakt-| Regelpentode 200V/100V/—3V /8mA /26 mA;
sockel 8=18mA/V; Nypag =2W M | (UFe9)
8 | CF7 AuBenkontakt-; HF-Pentode, Audion 200V/100V/—2V/3mA /1,1 mA;
sockel 8 =21mA/V; Nypag = 1 i A M | (UFs0)
9 | CL4 AuBenkontakt-| 9-W-Endpentode 200V /200V /—8,5V /45 mA /6 mA
- ; M
sockel B=8mA/V; Ry = 25kQ; N — 4 W f%f?”
10 | DAF 191 7-8tift-Min. Diode + NF-Pentode It=50mA; 67,6V /87,6V/0V /22mA [ | N | (DAF 98)
08 mA; 8 =0,7mA/V; R;=600kQ;
26
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Empfangerrshren, Liste C

Art
und Sockel

Verwendungshinweise

' Kennwerte

Her-
steller,

wird ersetzt
durch

7-8tift-Min.

7-8tift-Min.

Regelﬁéntode

Lﬁlchheptode

i

| Duodiods + Regel.
-4 pentode B

Triode 4+ Regelhexode;
g3H mit gT verbunden.
Zur multiplikativen
Mischung

o | NF-Triode + 9~W-End-

tetrode

Regelpentode
HF-Poatods, Audion

Ij=50mA; 67,6V /67,5V/0V/3,4mA/
1,6 mA; 8 = 0,85 mA/V; Ry = 250 kQ;
U‘m = 90 V; Uum = 67,6 V;

Namax =035 W '

Ig=50mA, U.=67,5V/U‘—67,5V/
I =gYn{AU = 87,6 V| Rg, —70kQ/
s =1, =3,’ImA =120uA
B°=290;4.AV 144 [ Igq Iz
Grengwerte: U.-QOV U,+.—67,5V
N = 0,2 W; Ng, = 50 mW; Ny, =0,25 W

Iy = 100 mA; e7.5V/e7,5V[—7V/7mA/
2mA; 8 = 1,5 mA/V; N~=l50mW
N.mao,“w

260V /100V [ —2.. —lSV/EmA/l,SmA
8 = 1,8mA/V; Ry 2600kQ;

T(mt) 100V/0V /11 mA; 8, =3mA/V;
#=18; Nymax =1

H(l(°) 250V/100V/—2...—~17V/
2,3mA/8mA 8o = 650 uA/V;
312400 H N.m=l,8w
Eingangstriode: 250 V/ —2,6 V /2 mA;
Endtetrode: 250 V /250 V/ —6 V /36 mA |
4mA; 8S=9mA/V; Rj=26kV; N~=4W
260V/100VI—-2...—21V/6mA[2mA
S=22mA/V; Ri=38MQ; Nypmez=2W

S50V /100V/—2V /3 mA /1 mA;

Nomex =1,6 W

8=2,1mA/V; Ry = 1,6 MQ; Ny oy = 1,6 W

N

N
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DK 96

ECL 81
ECL 82
(EABC 80
+ EL 84)

EF 89
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Empfangerrbhren, Liste C
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Lfd.
Nr.

Typ

Art
und Sockel

Verwendungshinweise

Kennwerte

wird ersetzt
durch

19

EF 14

EF 96
(6 AG 5)

EL 11

EL 12

EL 12 spez.

EzZ 11

P 50/2
(T'Y 50)

RGN 1064

UBF 11

Harmonische
Serie

Harmonische
Serie

7-Stift-Min.

Harmonische
Serie

Harmonische
Serie

Harmonische
Serie

Harmonische
Serie

Spezialsockel

Europasockel

Harmonische
Serie

Rauscharme Regel-
pentode

Steile HF-Pentode

Steile HF-Pentode bis
f = 400 MHz

9-W-Endtetrode (mit
Pentoden: harakter)

18-W-Endpentode

18-W.-Endpentode, Anode
an Kolbenkappe gefiihrt

Indirekt geheizte Zwei-
weggleichrichterrihre
fiir Autoempfianger

Pentode fiir Horizontal-
ablenk-Endstufen im
FS-Empfanger

Direkt geheizte Zweiweg-
gleichrichterréhre

Duodiode + Regel-
pentode

Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 :

250 V /100 V /200 Q /4,5 mA [0,6 mA;
S =23mA/V; Rj=0,6 MQ; rg = 2,5 kQ;
Namax =2W

250 V/200V /350 € /i2 mA /1,9 mA;
S = 7mA/V; R; =180kQ; r; =1kQ;
Namax — W

250 V /150 V/200Q /7 mA /2 mA;
8 =5mA/V; R} = 0,8 MQ; Ngmax = 2,6W

250V /250 V /150 Q /36 mA [4 mA;
S=9mA/V; Ri=25kQ; Ne=4 W

Vorginger der EL 12 N mit niedrigeren
Spaunungsgrenzwerten (350 V)

Spannungsfeste Ausfithrung der EL 12;
Daten entsprechen der EL 12 N

U~ =2x250V, T =60 mA

800V /250 V/—40 V /50 mA [ < 5 mA;
S = 3,5 mA/V; Njpmax = 40 W;
Usmax = 1 kV; ug_A_pmay = 5 kV

Urr =2x300V, T =120 mA

200V /80V/—2...—15V /5 mA/1,TmA;
§=18mA/V; Rj=15MQ; Namag =1,6W

CIA-RDP80T00246A032400230001-6
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Empfangerrohren, Liste C

Art : .
und Sockel Verwendungshinweise Kennwerte s?e:lrer w‘rgur‘:i"t’t

Harmonische | Triode + Regelhexode; T (stat.): 100 V/0V /12 mA; S, = 3mA/V;| E UCH 81
Berie g3H mit gT verbunden. b =18; Namax=1W

Zur multiplikativen H(M°): 200V /80V/—2...—16 v/
Mischung 2mA /3 mA; S, =680 uA/V; R;i>1MQ
Namex = 1,5 W

Harmonische | NF-Triode + 9-W-End.- Eingangstriode: 200V /—2V /2 mA; UEL 51

Serie tetrode S=2mA/V; u=66; N, max = 0,6 W (UABC 80
Endtetrode: 200V /200 V[ —8,5 V /45 mA/ + UL 84)
6mA; S=9mA/V; R; = 18kQ; N~=4W

121 Oktalsockel Einweg-Hochspanaungs- Us=0,7V, Iy= 185 mA; DY 86
(1111 0C) gleichrichterrshre, direk* | us A _max = 15 kV; Imax = 500 uA;
(3136) geheizt, zum Gleichrichten | iy A nax = 5 mA; Na max = 500 mW
der Zcilenriicklaufimpulse
beim FS-Empfang

5§Z24C Oktalsockel Indirekt geheizte Zweiweg- Uy =2x350 V, T= 1256 mA,
(5114 C) gleichrichterrshre Ry min = 50 Q; Ggperr max = 1,4 kV;
imax = 375 mA

6ES5 Oktalsockel Abstimmanzeigeréhre Ug=0... -8V, a=90°...0°

6F6 Oktalsockel 12-W-Endpentode 250V /250 V [410 Q /34 mA /6,5 mA;
(6 D 6) =3 mA/V; R; =80kQ; N~ =3,1 W;
Usmax = 410 V

Oktalsockel Duodiode mit getrennten | U~ = 150 V; Ugperr max = —465 V;
Katoden Id msx = 8,8 mA; igmay = 50 mA

Oktalsockel Triode fiir universelleVer- | 250 V/ —8 V /9 m4; S = 2,6 mA/V;
wendung (= 1/268N7) | u = 20; R;=77kQ: Namay = 2,75 W
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Empfingerréhren, Liste C

Lfd. Art
Nr. und Sockel

Verwendungshinweise

Kennwerte

37 Oktalsockel

Oktalsockel

Oktalsockel

Oktalsockel

Oktalsockel

Oktalsockel

Oktalsockel

Oktalsockel

Oktalsockel

Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 :

19-W-Endpentode,
ghnlich der EL 12

Doppeltriode mit gemein.
samer Katode fiir Gegen-

taktverstirker
Regelbare Mischheptode

HTI-Peutode

HF-Pentode

Regelpentode

Doppeltrioden mit ge-
trennten Katoden

Doppeltrioden mit ge- .

trennten Katoden
(= 2x6J5)

Duodiode + NF-Triode

250 V /250 V| —14 V /72 mA | 5 mA;
=6 mA/V; Ry=23kQ; N~ =26,5W;

Uamax =360 V; Ugomaxy =270V

GAB: 360V /270 V[ —22,5V [2 x 44

(2x66) mA; 2 x 2,5(2x7,5) mA;

N~ =265 W (k =2%)

u = 35. Beide Systeme in Gegentakt-B-Be-
trieb: 300 V/0V [2x17,5(2 x 35) mA;
N~=10 W; Uamgx= 330 Vv; Qamx =2 X 7W

250 V/100 V /—2 V /3,5 mA [ 8,56 mA;
Se = 0,45 mA/V; Nymar = 1,1 W

250 V /150 V/—1V /10,8 mA [ 4,1 mA;
S=49mA/V; R;=900kQ; Nypar=3,3W

250 V/100V/—3V/3mA/0,8 mA;
§=165mA/V; Rj=1MQ; Npmex=28W

250 V/100V—3V /9,2 mA /2,6 mA;
8 =2mA/V; Rj=800kQ; Namax = 4.4 W

Werte je System: 250 V/—2V /2,3 mA;
S = 1,6 mA/V; #=170; Rj=44kQ;

Namax = 1,1

Werte je System: 250 V | —8V /9 mA;
8 =26mA/V; u=20; R =17,7kQ;
Namax = 2,75 W

250V/—2V /0,9 mA; 8=1,1 mA/V;

4 =100; Ri=90kQ; Nymax =2 W

CIA-RDP80T00246A032400230001-6

(ECH 81)
EF 80
EF 86

(EF 80)

(EF 89)
(EF 85)

ECC 83

ECC 82

(EABC 80)
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Ewmpfingerrshren, Liste C

Art
und Sockel

Verwendungshinweise

Kennwerte

Her-
steller

wird ersetzt
durch

Ca, Cas, Ce

C3b

C3d,
C3e

Oktalsockel

Oktalsockel

Postréhren-S.

Postrohren-S.

Postréhren-S.

Postrohren-S.

Postréhren-S.

Postrohren-8S.

Postréhren-S.

1) MF = Mitielfrequenz.

12-W-Endpentode

Indirekt geheizte Zwexweg-
gleichrichterréhre

250V V/—125V /45 mA /5,5 mA;
S—41mA/V Ry =52kQ; N~ —=4,6W;
GAB: 285V/28.)V/—19V/2x3o
(2x46) mA; 2x2(2x6,8) mA;

N~ =14 W (k = 3,5%)

Urr = 2x326V; fgpery max = 1250 V;
1=70mA; iy pay = 210 mA

b) Réhren fiir Spezialzwecke

MF-1), NF-Triode
MT'.1), NF-Triode
MF-1), NF.Triode
MF-1),

triode

HF-Pentode

NF-Triode, End-

Regelpentode

HF., NF-Pentode

220V /—2V [3mA; S =1mA/V;
D=233%; Ri=30kQ; Napax =1,5W

220V /—68V /3 mA; 8 =0,6mA/V;
D=66%; Ri=25kQ; Nopur = 1,6 W

2%V /—3V /10 mA; S =2,5mA/V;
D=36%; R =11kQ; Namax = 3 W

220V /—12V [20 mA; S = 1,65 mA/V;
D=146%; R =4,1kQ; Napag =56W

220V /150 V/—2 V /8 mA /3,5 mA;
S =3,5mA/V; Ry = 700 kQ; Nypag =2 W

220V /150 V/—2... —18 V /10 mA /3,5 mA
S = 2,5 mA/V; R; = 650 kQ; Ny ag = 2 W

Up=18V; 220V /200V/—2,5V/
l4mA/35mA 8 =4,1 mA/V;
Ry =360 kQ; Npmay = 3 W

M
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EL 84

(EF 89)




Empfangerrshren, Liste C
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Lfd.
Nr.

Typ

Art
und Sockel

Verwendungshinweise

Kennwerte

wird erscisl
durch

56

56

57

Da

Ec

Ed

EH 860**

K 1658

K 1668

K 1678
K 1694

KCo1

Z2b

Z2c

Postrébren-S.

Postréhren-S.

Postrohren-S.

Postrohren-S.

Postrohbren-S.

9-Stift-Min.

Europasockel

13-W-Endtriode
10-W-Endpentode
10-W-Endpentode
23.-W-Endtriode
20-W-Endtriode,
dhnhch AD 1

Nicht regelbare’ Hexode

(ahnlich AH 100)

15-W-Endpentode

Diese drei Typen unterscheiden sich
nur durch die Durchgriffstoleranzen

Europasockel

Min.-R., ein-
zuléten

Postréhren-S.

Postrohren-S.

NF-Triode

KW-Spezialrohre, “fiir
Radiosouden

Indirekt geheizte Zweiweg-
gleichrichterrohre

Indirekt geheizte Zweiweg-
gleichrichterrohre

220 V/—30V /50 mA; S =25mA/V;
D =27,5%: R;= 1,45 kQ

Upy=18V; 220V /200V /70 Q /42 mA [
5,5 mA; S = 10,5 mA/V; R; = 40 kQ
250 V /250 V /155 /35 mA [ 5 mA;

S =8 mA/V; Ry =60 kQ

Up=18V; 250V /250 Q/9 mA;

S =10mA[V; D=14,5%; R;= 680
250 V /750 /65 mA; S = 6 mA/V;

D = 2559%; Ry =650

250 V/100V [ —25V /[/100V/—25V]/
5,6 mA [3 mA; S = 1,5 mA/V;

Sajgs = 0,8 mA/V

440V /220 V[ —25 V[ 50 mA [ 10 mA;
S =3,2mA/V

200V /600 Q6 mA; S=2,6mA/V;
D=35%; Ri=11kQ; Nypax=15W
Uy=2V; 42V /6 mA; S=1,2mA/V;
M =8

=2x400 V; T = 100 mA

Urr = 2x400 V; T = 300 mA
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2. Katodenstrahlrohren

Aus der Rohrenbezeichnung kann man die wichtigsten KenngréBen ersehen. Es bedeuten:
' 1. Buchstabe: B = Bildschirmréhre; F = Bildgeberrohre (Rohre mit Fotokatode); S = Schalterrohre, Speicherréhre;

Die folgende 1. Zahl
gibt den groBten Schirmdurchmesser bzw. Kolbendurchmesser in em an, bei Schal erréhren die Zahl der Stufen (Kontakte).

Der 2. Buchstabe bedeutet: M = vollmagnetisch fokussiert und abgelenkt; S = vollstatisch fokussiert und abgelenkt;
G = gemischt (statisch und magnetisch) fokussiert bzw. abygelenkt; P = Polarkoordinatenréhre.
Die folgende 2. Zahl gibt die laufende Typennummer an. Fir Zweistrahlrohren werden hierbei die Ziffern 20 ... 29 verwendet.

Haben Rohren eine von, der Typennorm abweichende Schirmfarbe, so kann zur Kennzeichnung ein entsprechender 3. Buchstabe hinzu-
gefiigt werden. Hierbei bedeuten: G = griiner Schirm, B = blauer Schirm, WB = weiB-blauer Schirm. Ein N als 3. Buchstabe
= kurz nachleuchtender, DN = lang nachlcuchtender Doppelschichtschirm.

In der Npalte Kennwerte bedeuten: AEp = Ablenkewmpfindlichkeit der MeBplatten (katodennah); AE, = Ablenkempfindlichkeit der
Zeitplatten (schirmnah); Uy = Nachbeschleunigungsspannung.

Simtliche im Funkwerk Erfurt gefertigten Katodenstrahlréhren kénnen mit griinem, mit weiB-blauem, mit nachleuchtendem und
mit lang nachleuchtendem Doppelschichtschirm geliefert werden.

Liste A

Zu Neuentwicklungen vorzugswelse zu verwenden

) B} Her-
Bet;ﬁzl‘i;x%n g Verwendungshinweise Kennwerte steller

Kontrollrohre | Up =0,5kV; AE; = 0,09 mm/V; AEy, = 0,2 mm/V E
OR 1/60/0,5 Oszillografenréhre Up = 0,5kV; AE; =0,19 mm/V; AEy = 0,28 mm/V E
ahnlich LB 8 | Oszillografenréhre Up = 2kV; AE; = 0,08 mm/V; AEy = 0,1 mm/V E

2979 Stromschleifenréhre Ug=2...6kV; 8) 15...35 A; b) 40...80 A;
| ¢) = 100 ... 200 A
| i hoheren Spannungen (bis zu 10 kV): bis zu 300 A

8 Ro&hrenvorzugsliste 1956
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Katodenstrahlrdhren, Liste A

Lfd.
Nr.

Typ

frithere
Bezeichnung

Verwendungshinweise

Kennwerte

5

6

18

B8S1

BIOP1
B10S1
B 10 § 21

BI13MI1
B 13 S 21)
B13 S 41
B 13 S 5%

B 16 G1**

Bl6P1

B168S1
B 16 S 21

B18 M 1*

B30 G1*

2067

#hnl.LB13/40
OR 1/100/2
OR 2/100/2
2786

2068 a

2068 ¢
ahnl. DG 13-54

OR 2/160/2

2146

Oszillografenrohre, mit
hinterlegter Al-Folie

Polarkoordinatenréhre
Oszillografenréhre
Zweistrahl-Oszillografen-
rohre

Bildabtastréhre
Oszillografenrohre
Oszillografenréhre
Oszillografenréhre fiir
UKW-Zwecke mit seitlich
herausgefithrten  Ablenk-
platten

Bildsucherrohre, mit
hinterlegter Al-Folie
Polarkoordinatenréhre
mit elektrostatischer
Kreisschreibung
Oszillografenréhre
Zweistrahl-Oszillografen-
rohre
GroBprojektionsrohre
(Schmidt-Optik) mit hinter-
legter Al-Folie; fiir 12m$
GroBbild

Bildréhre 30 cm, recht-
eckig, statisch fokussiert

U, = 20 kV; Schreibgeschwindigkeit = 50000 km/s;
AE, = 0,03 mm/V; AEp = 0,03 mm/V

Ug = 2 kV, mit Planschirm
Uy = 2kV; AE; =0,14 mm/V; AE, = 0,17 mm/V
Uy =2kV; AE; =0,2 mm/V; AEy = 0,26 mm/V

Us = 25 kV; kurz nachlenchtend

Uy = 10kV; AE; = 0,086 mm/V; AEp = 0,085 mm/V
Ug =2...4kV; AE; = 0,38 mm/V; AE, = 0,36 mm/V
Uy = 2kV

etatisch fokussiert, magnetisch abgelenkt; Uy = 10 kV

Ua = 4 kV, mit Planschirm

Ua
Us

2kV
2kV; AE, = 0,32 mm/V; AEgy = 0,34 mm/V

U = 80 kV

Uy = 10kV

1) Auch mit kurz nachleuchtendem Schirm (mit dem Zusatz N) lieferbar.

34
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Katodenstrahlrohren, Liste A B

Typ

Her-

Verweadungshinwelse teller
stelle

Kennwerte

B43 M1

FogM2
S1081

5118 1%

Bildréhre 43 cm, All- Uy = 14 kV; mit Ionenfalle F

strom, rechteckig ’
Rieselikonoskop Kennwerte siche Seite 78 J WF

Bchaltrohre, dekadische Zahlrshre. Daten auf Anforderung vom Zentrallaboratorium E
fiir Empféngerrshren, Funkwerk Erfurt

Schaltréhre mit 11 nach auBen gefiihrten Anoden. Daten auf Auforderung vom Zen- | E
trallaboratorium fiir Empfingerrohren, Funkwork Friurt

Liste B

Zu Neuentwicklungen vorliufig noch zugelassen

Typ

frihere
Bezelchnung

wird ersetzt

Her-
durch

t. .
Keonnwerte steller

Verwendungshinwelse

Bl1082

B1083
B 10 8 22

Bi13 81

Bl 82
B 16 8 22
B3oM1

B3oM2

OR 1/100/2/6

ORP 1/100/2
OR 2/100/2/6

2066

OR 2/160/2/8
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Oszill(.)grafenréhre mit
Nachbeschleunigung

Oszillografenréhre

Zweistrahl-Oszillografen-
rohre m. Nachbeschleunig.

Oszillografenrohre

Uy =2kV; Ugn =6kV; AE, = 0,09 mm/V; [ E
AEp = 0,11 mm/V
= B 10 S 1, aber mit Planschirm E
Uy =2kV; Upy =6kV; AE, =0,13 mm/V; [ E
AEy = 0,15 mm/V

Us = 20 kV; Schreibgeechwindigkeit =
20000 km/s; AE, = 0,05 mm/V; AE, =
0,045 mm/V

Oszillografenréhre mit Us = 2kV; Uyy = 6 kV
Nachbeschleunigung
Zweiatrahl-Oszillografen-
réhre m, Nachbeschleunig.
Bildréhre 30 cm,
Wechselstrom, rund
Bildrohre 30 cm,
Allstrom, rund

Up = 2kV; Ugy = 6 kV;
AE; = 0,2 mm/V; AEp = 0,21 mm/V
U = 10 kV; mit Ionenfalle

Us = 10 kV; mit Iodenfalle
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Katodenstrahlrshren, Liste C

Nur noch zur Nachbestiickung Zy Neuentwicklungen nicht mehr zugelassen

frithere Her- wird ersetzt
Typ Bezeichnung Verwendungshinweise Kennwerte steiler durch

B13 831 | 2068b Oszillografenréhre Upy=2...4kV; AE,; = 0,35 mm/V; WF| B13 S84
AE;, = 0,35 mm|V -

B25M1 | 23LK1b Bildrohre 23 cm, rund U, = 8 kV WF [ (B43 M 1)

FoM1 2745 Superikonoskop Kennwerte siehe Seite 78 WF| FoM2

') Auch mit kurz nachleuchtendem Schirm (mit dem Zusatz N) lieferbar.
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3, Senderohren

nach Hohe der Anodenverltistleistung geordnet. In der neuen Typenbezeichnung (3 Buchstaben und eine meist dreiziffrige Zahl)
‘deuten die ersten beiden Buchstaben: GR = Gleichrichterréhre der dritte Buchstabe bedeutet: L = luftgekiihlt
- : SR = Sendershre S = strablungsgekiihlt
VR = Verstirkerrohre W = wassergekiihlt.

Die erste Ziffer der folgenden Zahl gibt die Zahl der Elektroden an: 3 = Triode, 4 = Tetrode (44 = Doppeltctrode), 5 = Pentode.
Die zweite und dritte Ziffer sind Typennummern.

In der Spalte Kiihlung bedeutet: L = luftgekiihlt, 8 = strahlungsgekiihlt, W = wassergekiihlt.
In der Spalte Katode bedeutet: O = Oxydkatode, Th = thorierte Walframkatode, W = Wolframdraht.

Liste A

Zu Neuentwicklungen v:orzugswelse zu verwenden

a) Sendetrioden

frithere Anodenverlust- Grenzwelle
leistung Amin Kilhlung Hersteller Bemerkungen

Typ Bezeichnung Qy oy (KW) -
SRS 326 0,25 ca. 2,5
SRS 360* 0,25 ca. 2,5
SRS 310 0,5 ca. 6
SRS 302 SRS 02B 12 ca. 6
SRL 351 2730 2 ca. 1
SRL 352 2958 2,5 ca. 1,5

SRL 314 6 ca. 12
12 ca. 12

SRL 353 10 ca.

E ahnl. SRS 304
WF
E ahnl. RS 629
E

ahnl. SRL 305

gt n e
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Sendershren, Liste A

Anodenverlust- Grenzwelle

I}{S Typ Be::?gg;ng leistung Amin Hersteller Bemerkungen
Q2 max (kW) m

WF
WF
E

WF
WF
E

WF

SRW 353 " 2780 15 .15
SRL 354 2826 10 . 1,5
SRW 317 ‘ 12
SRL 355*% ( 25
SRW 355* 50 .
SRW 312 25 .15

SRW 356 25 ca. 30

SRW 357 ca. 100

FEEsgrgr g

ahnl. RS 566

b) Sendetetroden
SRS 451 ca. 2
SRS 401 ca. 2
SRL 402 ca. 3
SRW 402 .3
SRL 452 .2
SRW 452 2

ahul. RS 681
ahnl. RS 782

»

gt‘grmm

?

¢} Sendedoppeltetroden
SRS 4451 2 x 0,02 ca. 0,6 ] dhnl. QQE06/40,
RS 1009 u. 5884

ahnl. QQE 03/20
und 6252

SRS 4452+ 2x0,01 ca. 0,5 S
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Sendershren, Liste A

frihere
Bezeichnung

Anodenverlust-
leistung

Q4 max (kW)

Grenzwelle
Amin
m

Kihlung

Bemerkungen

VRS 351%
VRS 328
VRS 321%*
VRS 303
VRW 324%=

SRS 453*

GRS 251
GRS 202
GRS 201

shnl. LV 21
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0,04
0,06
0,15
0,11
0,45
0,45

0,04
0,156
0,45
1

10

d) Sendepent
ca. 4,5
.2

oden

e) Verstédrkerr
|

6hren

w

f) Impulsverstirkesrohre

ca. 1,6 MW

Impulsleistung '

8

g) Gleichrichterrohren

0,015
0,06
0,1

‘ figperr 26 kV
5kV
J 7,5 kV

S
S
S

. RS 1003

. RS 391

. RS 684
. RS 384

. RV271 B

.RV216 A
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Sendershren, Liste B, C
Liste B

Zu Neuentwicklungen vorlidufig noch zugelassen

Anodenverlust- Grenzwelle
fral . wird ersetzt

Bezgicltf;%ng lelatung Amia Kdhlung Katode Hersteller durch

) Qq max (kW) m

. a) Sendetrioden
SRS 304 . TRSo04 , . ca. 2,5 " SRL 326
SRS 309 SRS 09. R ca. 6 SRS 310

SRL 305 SRL 05 ca. 20 , SRL 314
ca. 20 SRL 314
SRW 319 &hnl. RS 261 ca. 100

b) Impulsverstirkerrdhren
SRS 454 §D21 | Impulsleistung ca. 250 kW | 8

Liste C
Nur noch zur Nachbestiickung Zu Neuentwicklungen nicht mehr zugelassen
a) Sendetrioden
SRS 308 dhnl. RS 282 | 0,1 i ca. 5 E SRS 326
SRS 358 K TS 41K 0,15 ! ca. § WF SRS 326
SRS 301 SRS 01 0,45 ca. 6 E SRS 310
SRS 307 #hnl. RS 207 1 ca. 6 E SRS 302
b)

] SRS 306 SRS 06 A 1,2 c.100 | E SRS 302

Verstérkerréhren
6 | VRS 320 RV 271 B 0,1 | | 8

40 .

| VRS 328
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4. Mikrowellenréhren (Hochstfrequenzrohren)

(friither Dezimeter- und Zentimeterréhren)

Liste A
Zu Neuentwicklungen vorzugswelse zu verwenden

a) Trioden

Anodenverlust. Nutzleistung Steilheit | Grenzwelle
A

?"" : lelstung bel 4 S (mA/V)
Qg max (W) N~ (W) (cm) (cm)

DC 561 Bleistiftrohre; = EC 561, 3,6 =0, 17,9
aber Up=2,4V; I = 0,65 A = ' o 19

EC 560* Verstirker-Scheibentriode, 10
éhnlich 2 C 40

E Cs61* Bleistiftréhre = DC 561, 3,6
aber Uy =6,3V; I; = 0,17 A;
ahnlich CK 5794

LD 12%* Sende- und Verstarker-Metall- 80
keramiktriode

LD 11** Sende-Metallkeramiktriode 80

Sende. wnd Verstirker-Metall-
keramiktriode

LD 7% Sende- und Verstérker-Metall- {
350

LD gs+ 300

keramiktriode fiir Impulsbetrieb
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Mikrowellenrthren (Héchstfrequenzroiren), Liste A
. b) Magnetrons

Typ

ATl

Nutzlelstung
N~ (W)

Impulsieistung
N_A_ (kW)

Hersteller

-Impulsmagnetron

Impulsmagnetron

Dauerstrichmagnetron

Impulsmagnetron (#hnl. LMS 1000}

> 160
> 20
> 150

> 500

c) Klystrons

WF

Typ

Art

Nutzleistung
N~ (mW)

Wellenliinge 2

{cm)

2 K 22%*
2 K 29+
2 K 56%*
707 B*+
723 A/B
726 B
KL 2%+
KR 2%+
KR 8+
KR 10%*
KR 11**

Reflexklystron

Reflexklystron

Reflexklystron

Reflexklystron mit #uerem Kreis
Reflexklystron

Reflexklystron
Zweikemmer-Leisiangsklystron
Leistungsreflexklystron
Leistungsreflexklystron
Leistungsreflexklystron

Leistungsrefloxklystron

40...70
40./..100
40...90

> 150 bei
10

50

= 16 cm

6,1 ...7,1
7,55...8,83
6,72...7,82
8 ...25

3,14...3,44
9,45...10,4
10,8 ...12,2
10,5 ...12,2
62 ...8

8,75...10,5
7,6 ...9,75
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Mikrowellenréhren (Hdchstfrequenzréhren), Liste A, C
d) Sperréhren

Typ Art Wellenliinge A
(cm)

Hersteller

721 Ane Bperrshre fir iuBeren Kreis ~ ! 10 WF
724+ Sperréhre fiir 4uBeren Kreis 3,2 WF
1 B 24+ Sperréhre mit eingebautem Kreis 3,2 WF

Liste C

Nur noch zur Nachbestiickung Zu Neuentwicklungen nicht mehr zugelassen
a) Magnetrons

: Nutzleistung Wellenldnge A
Typ Art N~ (mW) (em)

2332a%+ Nullschlitzmagnetfeldrshre 50...175 28...10
2332b** Nullschlitzmagnetfeldrohre 16...60 1,6...3
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In der Typenbezeichnung bedeuten:
der erste Buchstabe G = ungesteuerte Gleichrichter, S = gittergesteuerte Rohren (Thyratrons, Stromtore).

Die darauf folgende erste Zahl gibt die maximale Sperrspannung in kV, die anschlicBende zweite Zah! den maximalen Scheitel-
wert des Anodenstromes in Ampere an. Ein d dahinter kennzeichnet direkte Heizung, ein i indirckte Heizung.

Hinter dieser Typenbezeichnun
I = Argon, II = Helium, III =
Réhre Quecksiiberdampffiillung.

5. Gasgefiillte Rohren
I. Rohren mit Gliihkatode

Liste A

Zu Neuentwicklungen vorzugsweise zu verwenden

g folgt manchmal noch eine rémische Zahl, dic die Art der Gasfiillung angibt. Es bedeuten:

Wasserstoff, IV = Krypton, V = Xenon, VI = Neon. Fehlt die romische Zahl, so hat die

Heizung

Sperrspannung

(Scheitelwert)
kV

Anodenspitzenstrom !

(Scheitelwert)
A

Anodengleichstrom
(Mittelwert),

A

Hersteller

G7,5/0,64d
G10/44d
G20/5d

S5/1i
S5/6i
85/20i
S15/54d
8 15/40i

a) Gleichrichter mit Quecksilberd

26V; 5A

5V;
5V;

4V;
5V;
5V,
5V;
5V;

7A
19 A

b) Thyratrons mit Quecksilberdampf

384A
7TA
15 A
19 A
20A

7,5
10
20

5
5
5

15

15

ampf, ungesteuert
0,6
4

5
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Gasgetiillte Rohren I, Liste A, B

Sperrapannung Anodenspitzenstrom Anodengleichstrom
(Scheitelwert) (Scheitelwert) (Mltglwert)

kv A A

Hersteller

c) Edelgas-Thyratrons
81/6ilIV . 5V, 7A i 1
S1/20iIV 5V; 15A ' 1
§1/50iIV 5V; 24 1
81,5/80dV 25V; 21 A , 1,5 |

d) Kippschwingrihren
§1/02iILE 63V; 1L,4A | 1 | 0,2
e) Doppelgitterthyratrons

63V; 06A l 1,3 l 0,5

Liste B

Zu Neuentwicklungen vorlidufig noch zugelassen

Sperrspannung Anodenspitzenstrom
Helzung (Scheitelwert) (Scheitelwert)

kV A

a) Thyratrons mit Quecksilberdampf

817,5/0,64d 25V; 5A | 7,5 | 0,6
b) Kippschwingréhren

S 1/0,2iI1A 1V; 224 | 1 | 0,2
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Gaageftillte Rohren I, Liste C
' Liste C

Nur noch zur Nachbestiickuzg Zu Neuentwicklungen nieht mehr zugelassen

Typ

- Helznng

Sperrspannung
(Scheitelwert)

kV

Anoden-
spitzenstrom
(Scheitelwert)

A

Anoden-
gleichstrom
(Mittelwert)

A

wird ersetst
durch

a) Thyratrons mit Quecksilberdampf

8 0,35 /0,6 d | 2V; 38A | 0,35 | 0,6 | 0,2 WF | 81,3/05iV

b) Wasserstoffthyratrons
4V; 5A 08 l 2

80,8/1iIII

§1/0,23 I1I 63V; 2,24 1 0,2
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QGasgefiillte Réhren II, Liste A

II. Réhren mit fliissiger Katode

In der Typenbezeichnung bedeuten in der ersten Buchstabengruppe: B = fiir Batterieladung, D = fiir Drehstrom, E = fiir
Elektrokarren, G = mit Gittersteuerung, K = kurzarmig, L = langarmig, W = fiir Wechselstrom.

. In der Zahl, die auf die erste Buchstabengruppe folgt, gibt die erste Ziffer die Zahl der Hoauptanoden an. Die folgenden Ziffern
und Kleinbuchstaben sind Typennummern. Ein F am SchluB kennzeichnet eine Feder-Ziindanode.

Liste A

Zu Nr:ueniwicklungen vorzugsweise su verwenden

8) Quecksilberdampfgleichrichter, ungesteuert, in Glaskolben

Ii‘{;i Typ Zahl der Gleichspannung Glelchgtrom Hersteller Bemerkungen -
Hsauptanoden | Erregeranoden | Ziindanoden \AS) A
BWKE 24a F 2 1 130 26 T
. 2 DL32F 3 .2 1 —276 25 T
—500 20
3 DL37a F 3 2 1 —275 40 T
—275 80 3)
—500 30
4 DL 37b F 3 2 1 220 70 , T 3
5 BDK 34a F 3 1 80...110 30 T
.6 DK 34a F 3 2 1 80...110 30 T
7 BDK 36 F 3 1 80...110 40 T
8 DK 36 F 3 2 1 80...110 40 T

1) Pr niedrigere Glelchspannungen werden Daten von der Herstellerfirms auf Anfrage bekanntgegeben. — 3) Mit Luftkihlung.
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Gasgefiillte Rohren II, Liste A

I;tfd. Typ Zahl der ‘ Gleichspannung Gleichstrom
Nr. .
Hauptanoden | Erregeranoden | Ziindanoden V1) A

- Hersteller o

3 2 1 25 | 60 T

—275 -
—500 40
v . —50 | 75
DL 302a F 1 —275

L - —500 100
11 DL 303a F _ 1 —215 200
—500
12 DL 6024 F - . —160
—275 :
. . =500 100
13 DE 603b F v : —160
~—275 200
o —5650
14 DL 604e F ) B —-180 300
& —275
—560 200
—160 350

—275 300
—550

160 400
275 350
—275 450
— 660 400

i 5b0 360
— 660 500 T
—550 500
Daten von dar Herstellerfirma auf Aufrage bekanntgegeben. — 3) Mit Luftkihlung.

15 | DL605d F

16 DK 606¢c F

17 DK 607b F
18 DL 607a F

19 | DL608c F 6 2 !

1) For nledrigere Gleichspannungen were::,

48
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Gasgefiillte Rohren II, Liste A

b) Quecksilberdampfgleichrichter mit Gittersteuerung, in Glaskolben

Zahl der Gleichspannung Gleichstrom
Hauptanoden [ Erregeranodzn I Ztndanoden ve) A
DLG32a F 3 2 1 | 275 25

DLG37b F 3 275 30
220 40

215 60
276 100
275 150
2175 100
275 150
275 200
275 250
550 250

DLG607a F 550 350

DLG608a F 6 2 550 450

GAltig for Spannungsherabsetzung um maximal 20% der Nenngleichspannung;
bal graferer Spannungsherabsetzung ist der Gleichstrom proportional zu verringern.

Typ Hersteller Bemerkungen

H 3

DLG301 F

DLG 3022 F
DLG303a F
DLG602a F
DLG603b F
DLG 604c F
DLG805d F
DLG 606b F

w

- - - - A )
RN RN DD DD
LR R i I e Y e R -y
HHHEHHEBsBHEEaEa 34

¢) Quecksilberdampfgleichrichter mit Gittersteuerung, pumpenlos, in Eisenkolben

Nenn- i max, eff.
If‘ﬁri Typ der z:f:ﬂoden Kahlung$) | gleichspannung Nenngleichstrom | 4 5denstrom Hersteller
V?2) A A

32 E 605 6 L 800 500 200 T

33 E 606 (] L 800 1000 200 T

%) Far hohere Gleichspannungen bei herabgesetztem Strom werden Daten von der Herstellerfirma auf Anirage bekanntgogcben.
3) Mit Luftk(hlung. — 6) L = LuftkQhlung, W = Wasserkilhlung.

{ Rihrenvorsugslists 1956
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Gaasgefiillte Rohren II, Liste A

Nenn- max. eff.
Iif;l Typ der ﬁlgden gleichspannung | Nennglelehstrom | 4 ;040n5t¢0m Hersteller
V2) A A

34 L 800 | 1500 435
35 1 w 800 505%) 900
36 W 800 8505) 1450

d) Einanodige Quecksilberdampf-Ignitrons, ohne Erregeranoden
In der Typenbezeichnung bedeuten G = Glaskolben, E = Eisenkolben, I = Ignitron

effektive Gleichstrom
]_.‘yp Khlung 4) Kolben Anodenspannung Mittelwert Spitzenstrom

Hersteller
\4 A A )

37 G1071 ohne Glas 220/380 8 370

38 G 1081 chne Glas 220/380 16 620
Glas 220/380 30 1000

39 Elogl . Eisen 220/380 75 2000
40 Ell01I Eisen 220/380 100 2500
41 Ellll Eigen 220/380 300 65600

2) Fdr hohere Gleichspannungen bel herabgesetztem Strom werden Daten von der Herstellerfirma auf Anfrage bekanntgegeben.
4) L= Luftkihlung, W = Wasserkihlung. — §) Gleichstrommittelwert.
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Gasgefiillte Réhren II, Liste B
Liste B

Zu Neuentwicklungen vorliiufig noch zugelassen

Zahl der Gleichspannung Gleichstrom
Hauptanoden | Erregeranodenl Ziindanoden \2 A

Hersteller Eemerkungen

a) Quecksilberdampfgleichrichter, ungesteuert, in Glaskolben
WKT 21b ¥ 2 2 1 1301) 10

275 7
WL 25a ¥ 2 2 1 2751) 25

DL 67 F 5 2 2751) 40
2751) 60
DK 603c F 100%) 300

DK 604d F 1001) 350
DK 605 e F 1001) 400
DW 606b F —550 300
DK 608a F 1601) 500

HHEAHA3 33 H

b) Quecksilberdampfgleichrichter mit Gittersteuerung, im

WKG 2ic F 2 2 1 130%) 10

WLG 25a F 2 1 2759) 30

WLG 105a T 2 1 250%) Nurf.SchweiBzwecke
2

DLG 67a F 1 2752 40 - . )
275%) 60

DKG 606¢c F 6 1 275%) 300 3)
J4 | DKG 607b F 6 2 1 275%) 400 T 3)

Erklirung der Typenbezeichnung siche Liste A, B.47. — Giltig fiir Spannungsherabsetzung um max. 20% der Nenngleichspannung; bei groSerer
Spannungsherabsetzung ist der Gleichstrom proportional zu verringern. i

1) Fir niedrigere Gleichspannungen werden Daten von der Herstellerfirma auf Anfrage bekanntgegeben. — 2) Fiir hohere Gleichspannungen bei
herabgesetztem Strom werden Daten von der Herstellerfirma auf Anfrage bekanntgegeben. — 3) Mit LuftkGhlung.
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Gasgefiillte Rohren III, Liste A
III. Rohren mit kalter Katode
Liste A

Zu Neuentv.icklungen vorzugsweise zu verwenden

a) Spannungsreabilisatorrohren ( Glattungsréhren)
«) hergestellt im VEB Werk fiir Fernmeldewesen ,,WF*, Berlin-Oberschoneweide

Zahl der . ‘ Brenn- maximaler minimaler
Typ Beg?é‘gﬁng Glimm- 'ggg;? spannung | Querstrom | Querstrom Bemerkungen

strecken v mA mA

StR 70 /6 STV 70/6 1 70 6 2
StR 100 /40 Z STV 100 /402 1 ' 40 10

StR &5 /10 STV 85/10 1 85 10 1 hochkonstant, éhnl.
85A2=0G3

StR 90 [/ 40 1 90 40 1 &hnl. 90 C1 = OB

StR 108 [ 36* 1 108 30 5 #hnl. 108 C1 = OB2

StR 150 | 30* 1 150 30 5 &hnl. 150 C2 = OA 2
B) hergestellt von der Deutschen Glimmlampen-Gescllschaft Pressler, Leipzig

frithere | Zahlder Hilfs- mittlere Brenn- | maximaler | minimaler
Bezelchnung Glimm- anode? spannung Querstrom | Querstrom Bockel

streck
ecken v mA mA

GR 27 -5 GR 80/F 80 6 0,1 Ed 14

GR 22 -4 GR 100 / DM j 60 5 Eu, 8w, 5, 8
GR 25 -4 GR100/Z 90 15 3 5

GR 27-1 GR 140 | F 1 0,1 Ed 14, Min
GR 24 -2 GR 145 [ DP j 150 60 10 8t

GR 22 -1 GR 150 / DM i 150 60 10 Eu, 8w, 8
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(Gasgefiillte Rohren III, Liste A

Lid. Typ oo g ouhlder g annung Quarstton | Querstromm Sockel
\4 | mA A
o GRS 27 - 640 GRS 300 300
14 | GRS 27-850 GRS 375 375
15 | GRS 27-660 GRS 450 450
16 GRS 27 - 651 GRS 525 525
17 GRS 27 - 604 GRS 600 4...6 600 1 0,5 PG
18 GRS 27 - 614 GRS 675 675
19 | GRS 27-605 GRS 750 750
20 GRS 27 - 616 GRS 825 825
21 GRS 27 - 606 GRS 900 ) 900 ’

In der Spalte Sockel bedeuten: Ed 14 = Edisonsockel, Eu = Europasockel, St=Stallrohrensockel, Sw = Swansockel, 5 = Auflen-
kontaktsockel mit 5 Lamellen, 8 = AuBenkontaktsockel mit 8 Lamelien, FG = PreBstoffgehiuse 60x40x 50 mm

b) Kaltkatodenthyratrons
hergestelit im VEB Werk fiir Fernmeldewesen ,,WF*, Berlin-Oberschéneweide

Lfd Hilfsanode Anode
Nr. Typ Z{ndspannung Brennspannung Z{ndspannung | Brennspannung | maximaler Strom | maximaler Spitzenstrom
v v v v mA mA
]
22 7 5823 80 ' 62 290 I 62 | 25 l 100
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Casgefiillte Rohren III, Liste B

Liste B

Zu Neuentwicklungen vorlidutig noch zugelassen

a) Spannungsstabilisatorréhren ( Glittungsréhren)
) hergestellt im VEB Werk fiir Fernmeldewesen ,, WF*, Berlin-Oberschoneweide

mittlere maximaler minimaler
Be-
Iigg Typ Betz*e(ixglf;% . o ugﬁtgecien Hilfsanode? | Brennspannung | Querstrom Querstrom merkl?ugen
. v mA mA
1 StR 150 / 20 STV 150 /20 2 150 20 b
2 StR 160 /40 2 STV 150 /40 Z 2 ja 150 40 10
3 StR 280 / 40 STV 280 / 40 4 280 40 10
4 StR 280 / 80 STV 280 / 80 4 280 80 10
) hergestellt von der Deutschen Glimmlampen- Gesellschaft Pressler, Leipzig
Lfd, mittlere I maximaler | winimaler |
i Typ Befe?él!fx::ng anx::}x‘sltggken Milfsanvde? | Brennspannung | Querstrom | Querstrom Sockel
v | mA mA
GR20-4 GR 100 / DA 1 ja 100 60 10 Eu, St, 8
GR25-4 GR 100 / DZ 1 j& 90 15 3 Eu, 5
GR20-1 GR 150 | DA 1 ja 150 60 10 Eu, 8
04
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Gasgefiillte Rohren III, Liste C
Liste C

Nur noeh sur Nachbestiickung Zu Neuentwicklungen nicht mehr zugelassen
a) Spannungsstabilisatorréhren (Glattvngsrohren)

@) hergestellt im VEB Werk fiir Fernmeldewesen » WEF*, Berlin-Oberschéneweide

| j mittl
frih Zahl d ere maximaler minimaler
Typ | Beuicligeung Gli mmslr:éke!\ | Hifsanode? Brennspannung Querstrom Querstrom wirgu::;e tat
! | A mA mA
i ! i
StR 280 /40 Z | STV 286 [40Z e 280 40 10 StR 280 / 40
StR 280 /80 Z | STV 280 /80 Z ja | 280 80 10 StR 280/ 80

8) hergestellt von der Deutsc.en Glimmlampen-Gesellschaft Pressler, Leipzig

frthere Zahl der mittlere maximaler

|
Typ Bezeichnung Glimmstrecken |  Hilfsanode? | Brennspannung Querstrom
i \4 mA
GR 26 -1 GR 150 /| DK js 160
GR25-1 | GR150/DZ ia 150

15

15
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6. Rontgenrohren und Gliihkatodenventile

I. Rontgenrdhren
hergestellt im VEB Phénix, Rontgenrshrenwerk Rudolstadt, Thiiringen

Liste A

Zu Neuentwicklungen vorzugswelse zu verwenden

P optisch wirksame Brennfliche,
Lelstung Zeit GroBe Im Mittelstrahl

kW 8 mm X mm

a) Diagnostik-Réntgenrshren in 01
@) Drehanoden-Réntgenrohren mit Einfokus bis 100 kV fiir olisolierte Vollschutzhauben
P156 15¢) 0,1 1,2x1,2 4,7
P20s6 20%) 0,1 1,2x1,2 8,5
P30s 306) 0,1 1,2x1,2 8,56
P40 s 406) 0,1 2,0x2,0 9
P506 509) | 0,1 2,0x2,0 9

B) Drehanoden-Réntgenréhren mit Doppelfokus bis 100 kV fiir slisolierte Vollschutzhauben
PDo 20 /40 6 20/ 40‘) 0,1/0,1 1,2x1,2 8,5
2,0x2,0 9
PDo 30 / 50 & 30 / 509) 0,1/0,1 1,2x1,2 8,5

2,0x2,0 9

6) an 6-Veniil-Réntgenapparaten.
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Réntgenrohren und Glihkatodenventile I, Liste A

: optisch wirksame Brennfliiche,
Ld. Nr. Typ Lelstung Zelt P Grobe im Mittelstrabl Helzung
kW 8 mm X mm A ca. i V ca.
y) Hartstrahl-Drehanoden-Réntgenrohren mit Doppelfokus bis 125 kV fiir 6lisolierte Vollschutzhauben
8 PHDo 20 /40 8 20 /409) 0,1/0,1 1,2x 1,2 8,5 10
. 2,0x2,0 9 13
9 PHDo 30 / 50 & 30 / 508) 0,1/0,1 1,2%x1,2 8,5 10
2,0 % 2,0 9 13
10 PHDo 2 /206 2/209) 0,1/0,1 0,3%0,3 5 6
1,2x1,2 8,6 10
PHDo 2/306 2/308 0,1/0,1 0,3x0,3 5 6
H o2l /309 T 1,2x 1,2 8,5 10
2 o 2/408 0,1/0,1 0,3x0,3 5 6
1 PHDo 2 /40 6 /40°%) s 20 %20 4 13
2/508 0,1/0,1 0,3%x0,3 5 6
13 PHDo 2 /50 & [50°) 110, oo 4 13
b) Diagnostik-Réntgenrohren mit Festanode fiir olisolierte Eintank-Réntgengeréte
4 | ERG256K 75 kVg x 25 mA?) 8 2,3x2,3 4,4 5,3
15 l ERG80 8 K a0 kV, x 50 mA?l) 0,3 3,0x3,0 4,6 6
c) Diagnostik-Rﬁntgenréhren mit Festanode fiir oiisulicrtr Vollschutzhauben
16 | ERG1306K : 64) 1 3,3 % 3’2 ‘:'; 32
! . . 1,8x1,
17 i ERGDo45/1306 K ! 2 u. 69) ! 33x33 pi 82
. . o 1,8x 1,8 4,3 7,5
18 ‘ ERG 0402206 K | 2 u. 104) 1 pedelies o 12
1) sn Wochselspannung. — &) an 4-Ventll-Eontgenapparaten. — €) an 8-Ventll-Rontgonspparaten.
57
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Rontgenrdhren und Glihkatodenventile I, Liste A

: I
optisch wirksame Brennfldche, Helizung

‘ Leistun .
Lfd. Nr. Typ & | Groge im Mittelstrahl ’
kW | 8 mm X mm . |

4) Dentalréntgenrohren fiir olisvlierte Eintank-Rontgengerite
RG56 l 30 kVgx 3 mA?l) 5 0,8x0,8 ]
ER106 G | 57kVyx 11 mAY) 8 2,4%1,4
e) Therapierontgenréhren ftir 6lisolierte Vollschutzhauben

) Nahbestrahlungs-Réntgenrohren
Ne6o/8% l 60 kV x 8 mA?) dauernd

S60/56 60 kV x5 mA?) dauernd | 3,6
B) Tiefentherapie-Rontgenrshren fiir olisolierte Vollschutzhauben

| EWG200/206 ‘ 43) [ dauernd l 4,5x4,5 I 7 l

f) Grobstruktur-Réntgenrohren fir Materialuntersuckungen in 6lisclierten Vollschutzhauben
) mit Rundbrennfleck

24 EW 250 /8 & 23) dauernd 1 2, 4,2 5,8
25 EW300/66 1,83) dauernd : 2, 4,2 5,8
26 EW 400/5 6 23) dauernd 12, 4,2 5,8
mit Strichbrennfleck
27 EWG150 /206 39) dauernd 3,8x3,8 i 5,8 6,7
28 EWG 150 /30 & 4,53) dauernd 4,3x4,3 5,8 6,7
29 EWG200 /10 23) dauernd 3 x3 4,6 55
30 EWG200/208 43) dauernd 4,6 x4,5 5,8 6,8
31 EWG250 /206 48) dauernd 4,8x4,8 6 7

1) an Wechselspannung. — 2) an kontinulerlich konstanter Gleichspanni d , — § -
konstanter Gleichspannung, ' pannung und an Wechselspannung ) an pulsierender und kontinulerlich
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Réntgenrshren und Gliibkatodenventile I, Liste A

y optisch wirksamer Brennfleck,
Leistung GroBe im Mittelstrahl Helzung

kW [ mm X mm A ca. i V ca.

g) Feinstruktur-Rontgenrohren fir Werkstoffuntersuchungen, luftisoliert
Betrieb an kontinuierlich konstanter Gleichspannung und an Wechselspannung

«) mit Rundbrennfleck fir 0, 2 oder 4 Lindemannfenster

i 0,25 1:5

} 0.25 05

i 0,25
0,25
0,4
0,4
0,4
0,7

Jundbrennfleck mit 0 oder 3 Lindemannfenstern, fiir Kleinapparate
AFe 3K : 0,25 ! 1:5 :

H)

ACr 3K , 0,25
ACo 3K i 0,25
ANi 3K

AAg3K

AMo3 K

ACu 3K

AW
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Rontgenrshren und Glihkatodenventile I, Liste A

optisch wirksamer Bronnfleck,
Lfd. Nr. Lelstung GroBe im Mittelstrahl

Typ
kW 8 mm X mm

-

y) mit Strichbrennfleck fiir 0, 2 und 4 Lindemannfenster

0,48 Ix1 und ca. 10 X 0,1
0,48 1x1 und ca.10 X 0,1
0,48 1x1 und ca. 10 X 0,1
0,48 1x1 und ca. 10 X 0,1
0,75 1x1 und ca. 10 x 0,1
0,75 1>1 und ca.10 X 0,1
0,75 1x1 und ca.10 X 0,1
1,4 Ix1 und ca. 10 X 0,1

SO S e o

d) mit Strichbrennfleck mit 0...2 Lindemannfenstern, fir Kleinapparate
AGFe2K 0,48 1x1
AGCr 2K 0,48 1x1
AGCo 2K 0,48 1x1
AGNi 2K 0,48 1x1
AGAg 2K 0,75 1x1
AGMo 2K 0,75 1x1
AGCu 2K 0,75 Ix1
AGW 2K 1,4 1x1

(== T = T S I >IN ~ SN =~ -
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Réntgenréihren und Glithkatodenventile I, Liste B
Liste B

Zu Neuentwicklungen vorliufig noch zugelassen

GréBe im Mittelstrahl
8 mm X mm

Lelstung l Zelt optisch wirksame Brennfliche,

kW

a) Diagnostik-Réntgenrdhren in Schutzhauben, luftisoliert
a) Festanoden-Rontgenrshren fir olisolierte Eintankgerdte und Vollschutzhauben
RGI3038 P 43) 1 3,3x3,3
RG2208 P 61 1 4,8%4,8

fiir Sohirmbil
ERG2206 K el)} tir Sohirmbildaoinahmen 1 4,8%4,8

Leistung Heizung
kW A ca. | ¥ eca

Typ Bemerhméon

b) Grobstruktur.Réntgentshren fiir slisolierte Vollschutzhauben und Materialuntersuchungen
mit 30, 60 oder 100 cm langem Anodenrohr
HF 150 /1 / 6 mo 452 150 kV?3) 1,2 5,9 Strahlenkegel senkrecht zur
x1 bzw. 5 mA Réhrenachse

H150/6/12dé 150 kV8) 4,2 5,9 mit durchstrahlter Ancde
X6 bzw,. 12 mA

H 160 / 20 md 0° 150kV3) + 20mA 4,2 5,9 Rundstrahler senkrecht zur
Réhrenachse

H 150 / 20 mo 45° 150 kV8) x 20mA 4,2 5,9 Strablenkegel senkrecht zur
Réhrenachse

1) an Wechselspannung. — ) so pulslerender und kontinulerlioh-konstanter Gleichspannung.
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Rontgenrbhren und Gliihkatodenventile I, Listc C

Nur noch zur Nachbestiickung Zu Neuentwicklungen nicht mehr zugelassen

Typ

optisch wirksame Brennflidche,
Leistung I GroBe im Mittelstrahl { Helzung

kwW R mmx mm f

a) Diagnostik-Rontgenrohren in Schutzhauben, luftisoliert

MRG 130 gK
MRG 130 gM }
MR G 220 gK

MRG 220 gM }
MRG Do 45/130 gK

MRG Do 45/220 gK
MRG Do 45/130 gM

MRG Do 45/220 gM

) Drehanoden-Réntgenrébren
208) 0,1 1,2x 1,2
408%) 0,1 2x2
50%) ’ 0,1 2x2

p) Festanoden-Réntgenrshren

a1 0,1 3,3%3,3 Co47

104)%)

L
o

4,3x4,3 4,7
24)5)
64)5)
24 6)

104)%)
24) 5)
6‘) 5)
24) 5)

104) %)

1,8x1,8 4,2
3.3x3.3 4,7
1,8x 1,8 4,3
4,3x4,3 4,7
1,8x1,8 4,2
3,3x3,3 4,7
1,8x 1,8 4,3
4,3x4,3 4,7

O

T

(=Y SR S S

el

1) an Wechselspannung. — 4) am 4-Ventil-Rintgenapparat. — %) an pulsierender Gleichspannung. — 6) am 6-Ventil-Rontgenapparat.
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Rontgenrshren und Glithkatodenventile I, Liste C

Lelstung
kW

optisch wirksame Brennfliche,
Gro6Be im Mittelstrahl

mm X mm

Heizung
| V ca.

DRG Do 45/130
DRG Do 45/220

DRG 220 w

MRG 130
MRG 220
MRG Do 45 [ 130

MRG Do 45 / 220

R Dent 10
20 R Dent 20
21 H Dent 10
22 H Dent 20
23 HER 108

1) an Wechselspannung.

b) Dentalréntgenréhren, nur in Verbin

y) Doglas-Diagnostik-Rontgenrohren

249)
84)°)
24%)
104)%)
61)

3) Multix-Diagnostik-Réntgenrshren fiir Rip

64%)
104)
24)3)
64)%)
24)8)
1049)

5 kVex 10 mA?)
65 kVyx 10 mA?l)
65 kV,x 10 mAl)
65 kV, x 20 mA?)

1
1

1
0,6

1

0,1
0,1

1
0,1

1
0,1

12
12
12
12
12

57 kVyx 10 mAY)
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1,8x1,8
3,3x3,3

1,8%1,8
4,3x4,3

4,8x4,8

pen- und Waasserkiihlung, jedoch mit eigenem

3,3x3,3
4,3x4,3
1,8x1,8
3,3x3,3

1,8x 1,8
4,3x4,3

dung mit entsprechender Schutzhaube

1,8Q

2,20
2,2% 1,6
2,8%2

2,8 Q)

4,2
4,7

4,3
4,7

4,2

Vollstfahlschu
4,7
4,7

4,2
4,7

4,3
4,7

zu verwenden
3,8
4,1
3,8
3,9
3,8
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Rontgenréhren und Glihkatodenventile I, Liste C

Lelstung Zelt
kW 8

L{d. Nr. Typ

c) Therapie-Réntgenrohren in Schutzhauben, luftisoliert
a) Nahbestrahlungsrohren
Neo/8 60kV x 8 mAS3) dauernd
860/5 60 kV x 5 mA?) dauernd

B) Tiefentherapie-Rontgenrshren fiir luftisolierte Schutzhauben
DEW 200 /6 200kV x 6mA?%) dauernd I
DEW 200/15 200 kV x 15mAS3) dauernd , | 4,3

d) Therapie-Réntgenrohren, in Verbindung mit den jeweiligen Spezialhauben
«) Grenzstrahl-Therapie- Réntgenrshre
R10/26 | 10kV x 25 mAY) | |

B) Oberflichen-Therapie- Réntgenrohren
EW120/5 0,5 3) dauernd |
MR 120 /3 0,25%) davernd
ER 100/3 P 0,258) dauernd l

y) Kérperhihlen-Rontgenrshren
N100/5 0,4%) | dauernd l

d) Tiefentherapie-Rontgenrohren
33 TIII/4 0,8

34 EW 200/30 6 200 kV x 30 mA1l)

‘ Bombix- Réntgengerst |
1) an Wechselspannung. — 8) an pulsierender und kontinuierlich konstanter Gleichspannung.

64
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Réntgenrohren und Gliihkatodenventile TI, Liste A

Il. Gliihkatodenventile

hergestellt im VEB Phénix, Rontgenrshrenwerk Rudolstadt, Thiiringen

Liste A

Zu Neuentwicklungen vorzugswelse zn verwenden

maximale Mindest-
Sperrspannung emissionsstrom Helzfaden

kV mA

a) Diagnostik- Glihkatodenventile, fiir 6lisolierte Hochspannungserzeuger
V120/800ts K 120 800 8,2 19,2 W-Draht
VT 100 / 800 ps 120 800 6 4,2 thor. W-Draht
YT 120/ 1800 t& 120 1800 6 6,5 thor. W-Draht

b) Therapie- Glihkatodenventile, fiir 8lisolierte Hochspannungaserzeuger
VT 120 / 1800 t6 | 120 | 1800 6 6,5 thor. W-Draht

¢) Technische Glihkatodenventile, #iir 6lisolierte Hochspannungserzeuger
V 120 / 201 pd 120 200 6,5 8,8
V 120 / 400 p6 l 120 400 8 12,6
V 150 / 501 po 150 500 8.3 14,6
VT 120 / 1800 3 120 1800 6 6,5 thor. W-Draht

V 400 / 600 po 400 600 1 8.2
In der T beseichnung bedeuten: m = Muldenanode, p = Plattenanode, t = Topfanode.

8 Rohrenvorsugsliste 1956
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" Réntgenrshren und Glihkatodenventile 11, Liste B

Liste B

Zu Neuentwicklungen vorlidutig noch zugelassen

maximale -
Sperrspannung

kV

Mindest-
emissionsstrom

mA

A ca.

Helzung
|

a) Diagnostik.@lthkatodenventile fiir Betrieb in Luft

V 150 / 502 p
V 150 /602 t
V 150 / 1202 p
V 150 /1202 ¢
V 160 / 1502 p

b) Therapie- Glihkatodenventile fiir Betrieb in Luft

V 200/502 p
V 230 /502 p
V 230 /802 p

160
160
150

150
200

230
230 J

500
600
1200
1200
1600

500
6500
800

8,1
8,1
12,5

¢) Technische Glihkatodenventile fir Betrieb in Luft

V 100 /600 ¢
V 320/601 p
V 400 /601 p
V 400 /600 ¢
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100
320
400
400

600
500
500
~ 600

8,2
12
12
17
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Réntgenrshren und Glihkatodenventile II, Liste C
Liste C

Nur zur Nachbestiickung Zu Neuentwlcklungen nicht mehr zugelassen

maximale - Mindest-
‘.fd. Nr. Typ Sperrspannung emissionsstrom

kV mA A ca.

8) Diagnostik- Glihkatodenventile fiir Betrieb in Luft
V 120/ 1001 m 120 v 1000 8,1
V 120 /2002 m 120 . 2200 12,7
V 120 /2502 m , 120 2500

12,7
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7. Photoelektronik -

I. Photozellen
Liste A

Zu Neuentwicklungen vorxugswelse su verwenden

a) Photozellen fiir Tonfilmgerate
«) Tonfilmzellen des VEB Carl Zeiss, Jena

o ————

Schicht- Empfindlichkelt Z{ndspannung U, Isolationswiderstand
‘empfindlichkelt Gasfilllung *
HA[Lm v 92

X2 rot Argon > 150 > 300 1010
Sz rot Argon > 150 > 300 1010
TA 140 rot Krypton > 220 > 300 1010
TA 140 b blaun Krypton > 220 > 300 1019
TK 16 Tot Argon : > 160 > 250 1010
TZ rot Argon > 180 > 300 1010 _

Die maximale Betriebsspannung liegt bei etwa 609, der Ziindspannung. Sie ist auf dem Priifschein, der ieder Zelle beigeftigt wird,
angegeben und darf nicht iiberschritten werden.

B) Photozellen ,,Serie Lichtton* der Deutschen Glimmlampengesellschaft Pressler, Leipzig

Dicsc Photozellen werden in zwei Leistungsstufen geliefert. Bei normalen Betriebsspannungen ist die Empfindlichkeit der Zellen Spesial I
(GI) > 500 pA/Lm, die der Zellen Spezial II (G II) > 250 uA/Lm. Beide Arten sind gasgefiillt und rot- und infrarotempfindlich.
Zellen mit einem A hinter der Typenbezeichnung haben eine blau-griin empfindliche Spezialschicht und eine Mindestempfindlichkeit
von 150 pA/Lm fiir den gasgefiiliten T'yp, von 30 p:A/Lm fiir den Hochvakuumtyp. Ein G hinter der Typennummer bedeutet Glas-

%ﬁﬁﬁ.anin\ E ist ein Kennzeichen fiir eine Betriebsspannung Up < 100 V, U; ca. 150 V, ein H bedeutet Up = 140 ... 160 V,
Z > LO -n

68
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Photoelektronik I, Liste A

Typ

Arten bestimm¢ fr

048 SF
079

079 FQ
079 GE
079 GK
079 GL
0719 Z1
C99 8P
1856 PALA 2
350 PALA
400 ZC
360 HU

GI, GII, GA
G-k 1], GA universeller Einbautyp
\ I, GII, GA Philips- Geriite

I, GII, GA Klangfilm Europa

I, GII, GA

+I, GII, GA

GI1, GII, GA

\ GI, GII, GA

GI, GII, GA

} GI, GII, GA

GI, GA

GI, GII, GA

Austausch gegen ameriksnische Zellentypen

Zeiss Ikon Phonobox

Zeiss 1kon Phonobox, Ernemann E 10

Zeiss Ikon B, C, D, DF, E, E4, E 7a, F
Philips- Gerdte _
Doppelanodenzelle fiir Gegentaktschaltungen
universeller Einbautyp

Zeiss Tkon Yrnophon 2, Ernemann 7b, D1, D2
Siemens S 2000

b) Photozellen fiir McBgeriite und technische Spezialzellen
«) MeB- und Spezialzellen des VEB Carl Zeiss, Jena

Typ

Anwendung

Schicht-
empfindlichkeit

Gasfitlhing
Y

Empfindlioh-
keit1)

#A/Lm

19
20

1) gomessen bel einer Farbtemperatur von 2860° K.

MV
MVS

MeBzelle
Meizelie

rot
blau

‘akuum
Vakuum '

35
35
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Photoelektronik T, Liste A

Schicht- Emgplindlich- v Isolations-
Lfd. Nr. Typ Anwendung empfindlichkeit Gasfillung kel 8) z widerstand
BA[Lm v 2
21 MUVS?) MeBzelle blau Vakuum 35 _ 1012
22 MQV8$) MeBzelle blau Vakuoum 36 —_ 1018
23 MG MeBzelle rot Argon 160 > 300 101t
24 MGS MeBzelle blau Argon 150 > 300 1012
25 MUGS?Y) MeBzelle blau Argon 160 > 300 1018
26 MQG8?Y) MeBzelle blau Argon 150 > 300 . 1012
2 MKrS MeBzelle blau Krypton 150 > 300 104
28 MKV KugelmeBzelle rot Vakuum 35 — 1013
29 MKVS KugelmeBzelle blau Vakuum 35 _ 113
30 MKUVS?) KugelmeBzelle blau Vakuom 25 — 1013
31 MK QVs?) KugelmeBzelle blzu Vakuum 35 —_ 1013
32 MKG KugelmeBzelle . rot Argon 150 > 300 1013
33 MKGS KugelmeBzelle blau Argon 150 > 300 1013
34 MKUGS?) KugelmeBzelle blau Argon 150 > 3c0 1013
35 MK QGS?) KugelmcBzelle blau Argon 150 > 300 1013
36 Doppelschichtzelle rot-blau Sonderausfiihrung der KugelmeBzelle

1) Bin U in der Typenbezeichnung gibt an, daB die Zelle aus UV-durchlissigem (las besteht.
) Ein Q in der Typenbezeichnung gibt an, da8 das Lichteintrittafenster aus Quarz besteht.
%) gemessen bel einer Farbtemperatur von 2860° K.
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Photoelektronik I, Liste A

B) Normal- und Spezialzellen fiir Technik und Wissenschaft der Deutschen Glimmlampengesellschaft Pressler, Leipzig

Simtliche Zellen sind als Vakuum- und als Edelgaszellen lieferbar. Zur Kennzeichn i i i
amtlic \ . . ung wird am SchluB der Typenbezeichn
ﬁ:(‘;slééllftlgu}zgg:e)rogr ein thi =h\ z‘sll‘mumlz)elle) }:mgeiﬁgt. Lediglich die Typen 163 FL und 009 KNLA werden 1{11:1' als Vsku:l;fz:lluel
§ . - dle eigentliche Typenbezeichnung kommen, durch einen Schrigstrich / getrennt, noch weitere Buchstabe
ische Ziffern, dxe Anskunft tiber die Art dos Kolbens und iiber die Schicht&rtenﬁzeben. e ’ o o uad

lichtempfindliche Fenster- W
Fliiche Offoung | Kapesitét

cm? 2 mm os. DP

Bockel 3)

Lfd. Nr., B 3 R ¢ Gefig1) Schlchhrtenl’)

[]

87 2 M LILK, A 22
38 08 T3 = 320 mit Netzanode

39 pA K 20
40 K, Ph

41 K, Ph

42 LK, A

43 LKA

44 079 RG I, 1, K A

45 163 FL4) I

46 240 FEV 12 T, L II, K

47 320 TUMU T, I, 1L K, A, 20K
48 320 TUMU K, Na, Cd
49 329 TUMC K, Na, Cd
50 330 TUMU = 320 mit verlingertem Hals

61 331 TUMU = 320 mit Erdungsring

52 350 PALA G T, LILK,A 8

1), 3) und 8) siehe am Ende diescs Abschuittes. — ) einstufige Sekurdirelekironenzelle mit vervierfachter imnﬂndlhhh(t.

Wadeoeaooooao
© W W W5 oM oA S
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Photoelektronik I, Liste A

lichtempfindliche
Flidche

Typ i Schichtarten 2) Sockel 3)

. cm?

53 350 RS L I K, A 8
54 388 PALA = 350 PALA mit erhohter Isolauiuu
55 388 RS = 350 RS mit erhohter Isolation

56 392 TUMY G Ph | 10
57 414 TUMY F ‘ K, A, Na, Cd 20 3

1) Der erste Buchstabe hinter dem Schrigstrich Ist entweder eln G = Glas, eln B = Qu&rzglu ein U = Uviol- (UV-durchlissiges) Glas oder ein F =~
UV-durchlissiges Fenster.
2) Die folgenden Buchstaben bedeuten: .
A (alte Bezeichnung CsG) = griinempfindliche Schicht (Antimon~Césium)
Cd = ultraviolettempfindliche Schicht (Cadmium)
K = blauempfindliche 8chicht (Kalium)
Na = ultraviolettempfindliche Schicht (Natrium)
Ph = rot- oder infrarotempfindliche Schicht, Empfindlichkeit beim Vakuumtyp 20...50 4A/Lm,
belm Gastyp 150 ... 500 uA/Lm
T = rot- und infrarotempfindliche Schicht, Empfindlichkeit > 150 pBA[Lm, Gastyp
I =rot- und infrarotempfindliche Schicht, Empfindlichkeit > 250 4A[Lm, Gastyp
II = rot- und infrarotempfindliche Schicht, Rmpfindlichkeit > 500 uA/Lm, Gastyp
3) In Spalte 8ockel bedeuten: E = Europasockel, Kl = Klemmenanschiu$, L = LitzenanschluB, M = 7 poliger Miniatursockel ,N = Novalsockel.
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Photoelektronik I, Liste C
Liste C

Nur noch zur Nachbestiickung Zu Neuentwicklungen nicht mehr zugelassen

a) Fotozellen fiir Tonfilmgerate ,,Serie Lichtton*
der Deutschen Glimmlampengesellschaft Pressler, Leipzig

Arten bestimmt f0r

GI, GA
GI, GII, GA
GI, GII, GA

Zeiss 1kon Ernophon 1, Ernemann 7
Schmalfilm-Movektor

Klangfila Zetton-Uniton

b) Normalzellen fiir Technik und Wissenschaft
dor Deutschen Glimmlampengesellschaft Pressler, Leipzig

lichtempfindliche
5D Gefidf 1) Fliche

8chichtsrten2)

cm3

033 TRMA
079 HT
$20 TUMU
350 GZ

K, Ph
K

CsK, KK ?)

LIL KA

150
12
12,5

8

AuBerdem Zellen mit der Schichtbezeichnung T (zu ersetzen durch Typen I).

1) und %) siebe Liste A, — 5 )CsK = gelbempfindliche Schicht, KK = blau-griinempfindliche Schioht.
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Photnelektronik II

II. Widerstandszellen
hergestellt vom VEB Carl Zeiss, Jena

maximale ] !
| Betriebs- Farb- " MeB- ‘Empfind- Rausch- | Spektral- nutzbare

! spannung temperatur | frequenz lichkeit spannung bereich Fliche
| v Hz uv. mm

CdSK?1)
CdSK G?) sichtbar. UV,
CdSKGQ?) 0,5...3mASY) 5 Rontgenstrahl
CdSKRo4)
CdSK GRé
CdSe G 100 2850° K ca, 0,1 mA — sichtbar, UV
PbSG 100 300° C ca.75 VIW <10 | nakes UR

PbSgek5) 100 300° C ca. 350 V/W <10 nahes UR

1
2
3
4
5
6
7
8

1) Kristallzelle aul Glasperle mit 2 Kontaktdrihten.

2) Ein @ in der Typenbezeichnung gibt an, da8 sich die Zelle in einem Kunststoffgchiiuse mit genormten Steckerstiften befindet.
3) CdS Kristallzclle in Xunststoffgehiiuse miit Deckglas aus Quarz. '

4) R4 in der Typenbezeichnung gibt an. dal es sich um eine Spezialausfiihrung fiir die Messung von Rdntgenstrahlung handelt.

§) Zelle in Spezial-Kthlgehiiuse, Kiihlzeit ca. 1 Stunde.

6) Flr Dauerbetrieb maximale Belastung 0,5 mA.
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Photoelektronik ITT

III. Selen-Photoelemente
hergestellt vom VEB Carl Zeiss, Jena

Abwessungen nutzbare Fliche Empfindlichkeit 1)
mm cm? 4#A [emd

D 6 0,07
@ 12 0,45
o 18 1,32
& 26 3,14
J 32 ! 4,9
9 35 6,6
@ 32

J 35 ) mit 15-mm-Bohrung
D 45

D 45

D 81

17,8 x 43

22 x40

16,8 x 43,4

15 18 x 44

16 18,5 x 34,6

17 14,5 x 43,5 [

1
2
3
4
5
6
7
8
9

et et Bemd et et
W N O~ O

1) Gemessen bel 500 Lux, bei einer Farbtemperatur von 2850° K und bei einem Instrumenten-
widerstand von 120 Q.
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Photoelektronik IV
IV. Sekundiirelektronen

Gesamtspannung

am SEV zwischen
am Ausgang des SEV
bel 28° C Katode u. Kollektor

(psA/Lm) (mm) (mu) (V)

Empfindlichkeit| Grése der langwellige Dunkelstrom

Stufenzahl | Fotoschicht | der Fotokatode Fotokatode Grenze

Cs,0-Cs 10...50 20 x 40 | 950...1200 10-* ...10~7 1100...1800

Cs,0-Cs 65...20 26 960...1200 < 10-1,,.10-10 1100...1800

Sb-Cs

Sb-~Cs

Cs,0-Cs
Sb-Cs
Sb-Cs

Sb-Cs

660. .

660...

960. .
660. .
660. .

. 1200
-700
.700

660...700

10-°...10-¢

10-2...10-%

10-%...10~7
10-*...10-¢
= 10-¢

=3.107¢

1100...1800

1100...1800

1100...1800
1100...1800
2700

2260

P = Prallelektroden, N = Netzelektroden.
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Photoelektronik IV

. Verstirkung

Limx

(mA)

Linge
der RoOhre

(mm)

Durchmesser
des Licht-
eintrittfensters

(mm)

s,
en System
und Kouayktot ~ Bomerkungen

(pF)

108...107
108...107

14
14

4
3,6 gekithlte Katode,
Kollektor getrennt
herausgefiihrt

Kollektor getrennt

herausgefiihrt

Kollektor getrennt
herausgefiihrt

mit Quarzfenster
mit Quarzfenster

Netze getrennt
herausgefiihrt

Netze getrennt
herausgefiihrt
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Photoelektronik V

V. Superikonoskope

hergestellt im VEB Werk fiir Fernmeldewesen ,, WF¢, Berlin-Oberschéneweide

Liste A Liste B

Superikonoskop mit Potentialstabilisierung durch Hilfs- Superikonoskop ¥ 9 M 1
photokatode

Type F9 M 2 (friih. Bezeichn. 2745a) F 9 M 2 Industrie

(frithere Bezeichnung 2743)

Kennwerto der Photokatode

A ) Empfindlichkeit bei 2848 K° =30 uA/Lm
Lngffxggigbl;;lt > 10 . Maximum =480 mu
Maximum S 180.. 520 T langwellige Grenze =625 mu
langwellige Grenze = 625 321 Spannung 700...1500 V

Kennwerte der Photokatode

Spannung 700...1500 700. . . I / Nutzbarer 20 mm
Nutzbarer 20

Kennwerte des Abtaststrahlsystems
Empfindlichkei Heizung 63V <044
mpfindlichkeit
boi 2848° K >15 > 10 4A/Lm Anodenspannung 1,5 kV
Belichtung der Anodcnspannung, max. 1,8 kV

Hilfsphotokatode empirisch einzustellen empirisch einzustellen Katodenstrom S 150 uA
Hilfsphotostrom < 10 =10 LA Sperrspannung

(bei Uy = 1,5kV, I = 0,5 4A) —20...—70V

Kennwerte der Hilfsphotokatodo

Kennwerte des Abtaststrahlsystems

Heizung 63V, <04 A 6,3V, <0,4A
Anodenspannung 1,5 L5 kV
Anodenspannung,

max. 1,8 1,8 kv
Katodenstrom < 150 < 150 A
Sperispannung

Del Ug = L,6KV = —25...—0 v —25...—70V

78
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8. Zihlrohre

I. Geiger-Miiller-Zihlrohre

. hergestellt von VEB Vakutronik, Dresden A 21, DornblithstraBe 14

Alle hier aufgefihrten Zahlrohre sind selbstléschend und mit einer Schichtkatode versehen. Sie sind — auBer der Type VAZ 400 —
mit dem koaxialen Standard-Zahlrchrsockel verachen.

i |
Type VA-Z1) ! VA-Z 101 ' VA-Z 102 | VA-Z 300 ’ VA-Z 310 ’ VA-Z 400 ll VA-Z 410 J VA-Z 103 ! VA-Z 420

j Dinnwandiges Glas-ZR ( Fenster-Zihlrohre ’ Flissigkeits-Zihlrohre

Wirksames Z#hlvolumen in cm® 10 100 - — l 10
|
]

35
1000

Wandung in mg/cm?® ca. 35 50

Einsatzspannung in V ca. 1000
lindestplateaulinge in V 200 0 200

Platcausteigung in %/100 V <5 5 | <10 < & <5
Mindestlebensdauer in Imp. ca. 108 108

Fensterdicke in mg/em3 — B <2
30 30 _

MeBvolumen in ml ca.
- = — i 29/32 — 29/32

Normschliff L
Bauart Glockenbauart Kiivetten.| Eintauch-Zihlrohr |DurchfluB-
Zihlrohr Ziklrohe

Fensterdurchmesser in mm _

1) Dazu passender Flussigkeitsbehilter ist lieferbar.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP80T00246A032400230001-6



Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP80T00246A032400230001-6

0 L]
Erstbestiickungsliste
In den einzelnen Stufen eines modernen AM.FM-Rundfunke mpfangers sind vorzugsweise nachstehende Réhren zu verwenden:
9 Verwendet for Art Helaung
14V | «v [ esv 014 (0,8 A)
Trioden DCgo , EC 84*
DC ge* EC 92 UC 92
ECC 81 ECC 81
Doppeltrioden ECC 85 UCC 85 PCC 85
ECC 91
Doppeltrioden ECC 81 ECC 81
UHF (Kaskode) ECC 84 PCC84
Pentoden ” EF 80 UF 80 EF 80
Vorverstarkung Regelpentoden DF 97* EF 85 UF 85 EF 8
EF 89 UT 89
. Triode + Pentode ECF 82 PCF 82
Triode + Regel- ECH 81 UCH 81 ECH 81
heptode
Pentoden - EF 80 UF 80 EF 80
HF, ZF Duodiode + EBF80 | UBF80 | EBF80
Regelpentode . EBF 89+ UBF 89* EBF 89+
Regelpentode DF 96 EF 85 UF 85 EF 85
DF 97* EF 89 UF 89

Rohrentypen, die mit einem * verschen sind, befinden sich noch in der Enthcklung.
Eingeklammerte Typen haben eine nbwelchende Heizung,

81

‘ & Bohrenvorsugsliste 1956

3
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Erstbestiickungsliste
Heizung
i Ar
Verwendet filr t 14V |  a4v | e3v | o1a (0.3 A)
Doppeltriode ECC 83 ECC 83
Pentoden [ EF 80 UF 80 EF 80
EF 86
UF 89 UF 89
Diode + Pentod DAF 96
Vorverstirkung NF ° T TATY -
(Forts.) Duodiode + EBF 80 UBF 80 EBF 80
Regelpentode
Dreifachdiode + EABC 80 UABC 80 PABC 80
Triode
Triode + End- ECL 81 PCL 81
pentode ECL 82+ UCL 82* PCL g2*
Trioden DC 90 EC 84*
DC 96+ EC 92 UC 92
. Doppeltrioden ECC 81 ECC 81
additive ECC 85 UCC 85 PCC 85
Mischung Mischung e
Pentoden DF g7+ EF 80 UF 80 EF 80
Triode + Pentode |, ECF 82 ’ PCF 82
Triode + ECH 81 UCH 81 ECH 81
Regelheptode '
Siliziumdioden 0A 500, OA 501 uud OA 513
82
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Erstbesttickungsliste
Hei
Verwendet fiir Art - cne -
14V 4V 63V 01A | (034
Hexoden ‘
multiplikative Heptoden } DK 96
Mischung Oktoden
Mischung Triode + Regel- [
(Forts.) heptode ECH 81 UCHS8l | ECHSI
i
Trioden EC 94* i
EC 92 UC 92 |
Oszillator ! —_—
ECC 81 | ECC 81
. ECC 82 ECC 82
D Itriod
oppeitrioden ECC 85 UCC 85 PCC 85
ECC 91 :
Audion Vor- + End- UEL 51
. tetrode
HF- Gleichrichtung Duodioden EAA 91 UAA 91 EAA 91
Duodiode + EBF %0 UBF 80 EBF 80
Demodulator Regelpentode EBF 89* UBF 89* EBF 89*
Dreifachdiode + EABC 80 UABC 80 PABC 80
Triode
HF-, ZF.Pentode EF 80 UF 80 EF 80
Breithnndverstarkung —_—
Endpentode EL 83 i PL 83
83
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Erstbestiickungsliste
Hel
Verwendet fir Art i P
14V 4V 638V 01A (0,3 A)
Einbereichabstimmanzeigershre DM 70*
. . DM 71* EM 80 UM 80 EM 80
Abstimmanzeige S
Magische Waage EM 83+ UM 83+ EM 83+
Tetrode DL 84 EL12 N
Pentode DL 98 EL 84 UL 84 PL 84
Triode + End- | ECL 81 PCL 81
Endstufe pentode ECL 82* UCL 82* PCL 82*
Vor- | Endtctrode UEL 51
Spezialpentode fiir GB-Verstirkung EL 81 PL 81
) 0
Einweg ! UY 85
Netz- S — L
leichrichtun, Zwei
g & Zweiweg AZ 11 EZ 80
AZ 12 EZ 81
: i EYY 13
i Selengleichrichter ;

Réhrcnpypen, die it einem * versehen sind, befinden sich noch in der Entwicklung. Rundfunkempfanger mit einem Heizstrom von
0,3‘A gibt es 2war nicht; der Tonteil eines Fernschempfiingers, der ja #hnlich wie ein FM-Rundfunkempf&nger aufgebaut ist, ist aber
meist fir Ir = 0,3 A uusgelegt. Deshalb wurden die Rihren hierfiir such mit aufgefithrs.

84
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Erstbestitckungsliste

In den einzelnen Stufen eines Fernsehempfangers sind vorzugsweise nachstehende Réhren zu verwenden:

Verwende! als I Art Heizung

' 6,3V l 034
Dogppeltrinden i ECC 81 ECC 81
i ECC 84 POC K4

. Band I ECC 85 _PCCEs

Pentode EF 80 EF 80

UHF-Vorstufe
ECC 84 PCC 84

Band III Doppeltrioden (Kaskode) ‘

Band IV } Triode EC 84*

Band V

Doppeltrioden ECC 81 ECC 81
ECC 85 PCC 85

Pentode EF 80 EF 80

i Triode + Pentode ECF 82 PCF 82
Mischstufe — s —
Doppeltrioden ECC 81

Band III ECC 85
’ Triode + Pcntode ECF 82

Band IV Siliziumdioden 0A 500 0A 500
Band V 0OA 501 0A 501
Doppeltrioden ECC 81 ECC 81
Bard T ECC 85 PCC 85

Oszillator Triode + Pentode ECF 82 PCF 82
Doppeltrioden BCC 8! ECC 81
ECC 85 PCC 85

Triode + Pentode ECF 82 PCF 82

Band I

Band JII

g::g 13 Triode EC 94+
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Erstbestiickungsliste
Heizung
Verwendet als Art
63V 03V
Bild-ZF Breitbandpentode EF 80 EF 80
Bild-Demodulator Duodiode EAA 91 EAA N
Germaniumdiode 0OA 642 0A 642
Bild-Endverstirker Triode + Endpentode ECL 81 PCL 81
ECL 82* PCL 82*
Pentode EL 83 PL 83
Ton-ZF Breitbandpentode EF 8¢ EF 80
Ton-Demodulator, Tonverstérker Dreifachdiode + Triode EABC 80 , PABC 8¢
Triode + Endpentode ECL 81 I PCL 81
Ton-Endstufe ECL 82* PCL 82*
Endpentode EL 84 PL 84
Doppeltrioden ECC 81 ECC 81
Amplitudensieb ECC 82 ECC 82
Begrenzer Co
. Triode + Endpentode ICL 81 CL 8i
ECL 82* PCL 82*
Triode + Pentode ECF 82 PCF 82
Kippspannungsgenerator Doppelirioden ECC 81 ECC 81
ECC 82 ECC 82
ECC 85 PCC 85
Triode + Endpentode ECL 81 PCL 81
Triode + Pentodo ECF 82 PCF 82
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Ersthbestiickungsliste

Hefzung

Verwendet als Art

63V

03 A

Bildablenk-Endstufe Triode + Endpentode

ECL 81
ECL 82+

PCL 81
PCL 82%

Endpentode

EL 83

PL 83

Zeilenablenk-Endstufe Pentode

EL 81

PL 81
YL 368

Boosterdiode Einweg- Gleichrichter

EY 81

PY 81

Hochspannungsgleichrichter Einweg- Gleichrichter

EY 51
EY 86

(EY 51)
(DY 86)
(EY 86)

Netzgleichrichter Zweiweg- Gleichrichter

EYY 13

(EYY 13)

‘[rockengleichrichter
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Selengleichrichter
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Typenverzeichnis :

8ind Typenbezeichnungen eingeklammert, so handelt es sich um veraltete oder um lqniva!énfe Bezéichnnngen.‘
Die Abktirrungen HF und OSW in der Typenbezeichnung wurden nicht aufgenommen, Die betreffenden Rohren
werden nur unter ihrer Ziffernbegeichnung aufgeftihrt.

Typ Belte Typ Seite _ Typ - Selte Typ Selte
As 31 AGCu2K 60 BI0P1 34 Bas 31
AAg 59 AGPFe 60 Bi1081 34 BDK 34aF 47
AAg3K 59 AGFe 2K 60 B1082 35 BDK 36 F 47,
ABC 1 26 AGMo 60 "B10S3 35 BWKE 24 & F 47
(AC 701) 20 AGMo2K 60 B10821 3¢ Bi : 31
AC 781 20 AGNi 60 B108 22 35 C3b 31
ACH 1 26 AGNi 2 60 BI13M]1 34 O3 a1
A Co 59 AGW 60 B13§1 35 o33 3
ACo3 K 59 AGW2K 60 B13S2 34 44 b

.ACr 59 AL4 : 26 B1383 36 Ga. o

ACr3K 59 AL 860 20 B1384¢ 34 ol e
ACu 59 AMo 59 B1385 3 S K 2
ACu3K 59 AMo3K 59 B16 G1 3¢ o4 5K G Ky

. AF3 28 ANi 59 B16P1 " 34 Cd SKGQ K
AR 26 ANi3K 59 B1681 34 o4 SEans T
i AT 59 AW 59 B1682 . 35 o n
% AWe3K 59 AZ1 26 B16 821 34 CdSe G 74
7 (AG 1008) 39 AZ 11 9 B 16822 35 P K
% AGAg 60 AZ 12 9 BISM1 3¢ oFs a
2 AGAg2K €0 B23M] - 36 CF 7 %6
4 4@Co 60 B481 33 B30 G1° 34 (CK 5704 bt

AGCo2K 60 B681 33 B30M1 35 o ) 5
AGCr 60 B781 33 B30 M2 35 6
AGCr2K 60 B8 G1 33 B43M1 36 Ds 32
AGC 60 B8S1 34 Be 31 DAF 96 9

89

Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP80T00246A032400230001-6



Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP80T00246A032400230001-6

Typenverzeichnis "

Typ Beite Typ Beite Typ Seite Typ Beite
DAF 191 26 DL 67 20 Doppelschichtzelle 70 Ec 32
DAY 961 20 DL67F 51 DR 960 21 EC 82 25
DC 90 9 DL 68 21 DRG220 w 63 EC 84 11
DC 96 9 DL 94 10 DRG Do 45 /130 63 EC 92 12
DC 561 41 DL 96 10 DRG Do 45 | 220 63 EC94 12
DD 960 20 DL 167 20 DW 608 b F 51 EC 560 41
DE603 b F 48 DL 192 27 DY 67 21 EC 561 4
DEW 200/ 6 64 DL 193 21 DY 86 13 EC 760 22
DEW 200/ 15 64 DL 301 F 48 ECC 81 12
DF 67 20 DL302aF 48 (E1T) 35 ECC 82 12
DF 96 10 DL 303 a F 48 E2e¢ 32 ECC 83 12
DF 97 10 DL602a F 48 E2d 32 ECC 84 12
DF 167 20 DL 604 e F 48 (ES1 L) 23 ECCS85 13
DF 191 27 DL 605d F 48 (E 90 CC) 22 ECC 91 24
DF 668 20 DL 607a F 48 (E 92 CC) 22 ECC 865 22
DF 961 . 20 DL 608 ¢ F 48 E 101 50 ECC 960 22
(DG 13 - 54) 34 DL 962 21 E 102 50 ECC 962 22
DK 34aF 47 DL 963 21 El1091 50 ECF 82 13
DK 36 F 47 DLG32 4 F 49 Ell0I 50 ECH 11 27
DK 96 10 DLG37bF 49 ENlI 50 ECH 81 13
DK 192 27 DLG67a F 51 (E180 F) 22 ECL 11 27
DK 603 ¢ F 51 DLG 301 F 49 E 605 49 ECL 81 13
DK 604d F 51 DLG302aF 49 E 606 49 ECL 82 13
DK 605 ¢ F 51 DLG303aF 49 E 607 50 Ed 32
DK 606 ¢ F 48 DLG602a F 49 EA 766 21 EF 11 27
DK 607 b F 48 DLG603 b F 49 EA 960 21 EF 12 27
DK 608 a F 51 DLG604 c F 49 EA 961 21 EF 13 28
DK 962 20 DLG605d F 49 EA 962 2] EF 14 28
DKG606 ¢ F 51 DLG 606 b F 49 EAA 9] 11 EF 80 3
DKG607 b F 51 DLG607a F 49 EABC 80 11 EF 85 14
DL 32 F 47 DLG608 a F 49 EBF 11 27 EF 86 14
DL37aF 47 DM 70 10 EBF 80 11 EF 89 14
DL37bF 47 "DMT1 11 EBF 89 11 EF 96 28
90
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Typenverzeichnis
Typ Selte Typ Selte Typ Seite Typ Seite
Pgif 761 22 EW 120 /5 64 GR 24 -2 52 (GRS 600) 53
F 762 22 EW 200 /306 64 GR 25 -1 55 (GRS 675) 53
SF 800) 22 EW 250 /86 58 Gr25 -4 72, R4 (GRS 750) 53
(EF 804) 14 EW300/68 58 GR 26 - 1 55 (GRS 825) 53
EF 860 22 EW 400 /5 ¢ 58 GR 27-1 52 (GRS 900) 53
EF 861 22 EW@150/204 58 GR 27-5 52 GY 11 25
(EF 864) 14 EWG150/30 6 58 GR80/F 52
EF 866 22 EWG 200/ 10 58 (GR 100 / DA) 54 H150/6/12 do 61
EH 90 14 EWG200/206 58 (GR 100 / DM) 52 H 150 / 20 mé 0° 61
EH 860 32 EWG250/20 6 58 (GR 100 / DZ) 54 H 150 / 20 mé 452 61
EL 11 28 EY 51 15 (GR 100/ 2) 52 H Dent 10 63
EL 12 28 EY 81 24 (GR 140/ F) 52 H Dent 20 63
EL12N 14 EY 86 15 (GR 145 / DP) 52 HER 10 s 63
EL 12 spez 28 EYY 13 16 (GR 150 / DA) 54 HF 150/1/5m645° 61
EL 34 14 EZ 11 28 (GR 150 / DK) 55
EL 81 24 EZ 12 24 (GR 150 / DM) 52 1CC 865 23
EL 83 16 EZ 80 16 (GR 150 / DZ) 55 IF 860 23
L 84 15 EZ 81 16 GRS 27 - 604 53 IL 861 23
L 86 15 GRS 27 - 605 53
EL 861 23 FOM1 78 GRS 27 - 606 53 K 1658 ‘32
EM 11 24 FoM2 78 GRS 27-614 53 K 1668 32
EM 80 15 F 9 M 2 Industrie 78 GRS 27 -615 53 K 1678 32
EM 83 15 GRS 27 - 640 53 K 1694 32
ER106 G 58 G17,5/06d 44 GRS 27 - 650 53 KCo1 32
ER100/3P 64 G10/4d 44 GRS 27 - 651 53 KL2 42
ERG25 6 K 57 G20/5d 44 GRS 27 - 660 53 KR 2 42
ERGB806 K 57 G171 50 GRS 201 39 KR 8 42
ERG1306 K 57 G108 1 50 GRS 202 39 KR 10 42
ERG2206 K 61 GA 560 23 GRS 251 39 KR 11 42
ERGDo45/1306K 57 GR20-1 54 (GRS 300) 53 Kz 68
ERGDo45/2206 K 57 GR 20 -4 54 (GRS 375) 53
ET 860 23 GR22-1 52 (GRS 450) 53 (LB 8) 33
ET 861 23 GR 22 -4 52 (GRS 525) 53 (LB 13 / 40) 34
91
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Typ

Typ

Sanitized Copy Approved for Release 2010/01/19 : CIA-RDP80T00246A032400230001-6

Typ

Typ

LD1
LD 7
LD9
LD 11
LD 12
(LG 16)
(LG 78)
(LG79)
(LG 80)
(LMS 1000)
Lv3

MQVS

MR 01

MR 03

MR 120/3

MRG 130

MRG@G 130 gK

MRG 130 gM

MRG 220

MRG 220 gK

MR G 220 gM

MRG Do 45 /130
MRGDo 45 / 130 gK
MRGDo 45 [ 130 gM
MRG Do 45 | 220
MRGDo 45 / 220 gK
MRGDo 45 / 220 gM
MUGS

MUvVaGs

My

MVSs

N60/8
N60/86
N100/5

(OR 1/ 60 /05)
(OR1/100/2)
(OR1/100/2/6)
(OR 2/100/2)
(OR2/100/2/6)
(OR 2/160/2)
(OR 2/160/2/6)
(ORP 1/100/2)

Pi5s

P20

P206

P30s

P40

P40 6

P50

(P 50)

P50s
P50/2
PABC 80
PbSG

PbS gek

PCC 84

PCC 85

PCF 82

PCL 81

PCL 82

PDo 20/40 6
PDo 30 / 50 6
PHDo 2 /20 6
PHDo 2/30 6
PHDo 2 /40 6
PHDo 2 /50 6
PHDo 20 /40 6
PHDo 30 /50 6
(PL 21)

PL 36

PL 81

PL 83

PL 84

PY 8]
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(QQE 03 / 20)
(QQE 06/ 40)

R10/25
R Dent 10
R Dent 20
RFG5
RG56
RG 130 6P
RG 220 6P
RGN 1064
(RL 4,2 P¢)
(RS 207)
(RS 255)
(RS 261)
(RS 282)
(RSB 384)
(RS 391)
(RS 566)
(RS 629)
(RS 681)
(RS 684)
(RS 782)
(RS 1003)
(RS 1009)
RV 12 P 2000
(RV 218 A)
(RV 271 B)

50,35/0,6d
S0,8/2ilIlI
81/0,2iIIA
8§1/02iIIE
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Tyo

Typ

Typenverzeichnis

Typ

Selte

Selenphotoelemente
(SRL 05)
SRL 305
SRL 314
SRL 351
SRL 352
SRL 353
SRL 354
SRL 355
SRL 402
SRL 452
(SR8 01)
(SRS 02 B)
(SRS 06 A)

(SRS 09)
SRS 301
SRS 302
SRS 304
~ SRS 306
SRS 307
SRS 308
SRS 309
SRS 310
SRS 326
SRS 358 K
SRS 360
SRS 401
SR8 451
SRS 453
SRS 464
SRS 501
SRS 502
SRS 503
SRS 504
SRS 5561
SRS 552
SRS 4451
SRS 4452
SRW 312
SRW 817
SRW 319
SRW 353
SRW 355
SRW 358
SRW 357
SRW 402
SRW 452
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StR70 /6

StR 85 / 10

StR 90 / 40

StR 100 /40 Z
StR 108 / 30
StR 150 / 20
8tR 150 / 30
StR 150 /40 Z
StR 280 / 40
StR 280 /40 Z
StR 280 / 80
StR 280 /80 Z
(8TV 70 / 6)
(STV 85 / 10)
(S8TV 100 / 40 Z)
(8TV 150 / 20)
(STV 150 / 40 Z)
(STV 280 / 40)
(S8TV 280 / 40 2)
(STV 280 / 80)
(STV 280 / 80 Z)
Y

T 113
TIII/4
TA 140
TA 140 b
TK 16
(TRS 04)
(TS 41 K)
TZ

UAA 91

UABC 80
UBF 11
UBF 80
UBF 89
UC 92
UCC 85
UCH 11
UCH 81
UCL 11
UCL 82
UEL 51
UF 80
UF 85
UF 89
UL 84
UM 11
UM 80
UM 83
Uy 11
UY 85

V 100 /600 ¢

V 120 / 201 pé
V 120 / 400 pé
V 120 / 800 t6K
V 120 / 1001 m
V 120 /2002 m
V 120 /2502 m
V 150 / 501 pé
V 120 / 800 t8K
V 150 / 502 p

V 150 / 502 1

V 150 / 1202 p

18
28
18
18
18
18
29
18
29
19
19
19
19
19
19
24
19
19
25
19

66
65
65
65
67
67
67
65
65
66
66
66

93
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Typenverzeichnis
Typ Seite :
Typ Beite Typ Selte Typ Seite
: V150 /1202 ¢ 66
V 150 / 1502 p 66 22802,3 4 (1M1) 11 (6 AK 8) "
V 200 /502 p 66 2 (1 M 3) 10 (6 AL 5) il
@ V 230 /502 p 66 (18 2) 11 (6 AQ8) 13
V 230 /802 p 66 (I'Y 50) 28 121 29 (6 BM 8) 13
V 320 /501 p 66 (12110) 21 (6 BQ5) 5
V 400 / 501 p 66 ©0A2) 5 (11I£1C) 29 (6 BR 5) 15
V 400 / 600 p6 65 (0B 2) 52 ; (6 BX 6) 13
V 400 /600 ¢ 66 (0 B 3) 52 (2 C40) 41 (6 BY 7) 14
VA-Z 101 79 (0 G3) 52 (2 D 21) 45 (6C20) 29
V‘A -Z 103 79 003 TUMUG 7 2K 22 42 (6CJ6) 24
YA-Z 300 79 009 KNLA 7 2 K 20 42 (6 CK ) 15
VA -2 400 79 022 7 (6 CW 5) 15
VA-Z4lo 79 033 TRMA 73 (3 A4) 21 . (6DAg) 14
AV -2 420 79 043 HM 7 (3 C 4) 10 6Es5 20
VRS 303 39 043 SD 7 BV 10 6F 6 29
® VRS 320 40 046 SF 69 6 H6 29
VRS 328 39 079 T Q 69 674C 40 (6 1 R{) 30
VRS 351 39 079 GE 69 (51 4C) .29 (6 Ho M) 30
VRW 324 39 79 GK 69 # (6 H 15 11) 24
VT 100 / 800 ps 65 079 GL 89 6J5 29
VT 120/ 1800 t6 65 079 HT 73 fﬁ 2};’) 30 (6 J 6) 24
079 RG 7 sacs 12 6L6 30
WK G 21 cf 51 0792 1 69 C7 25 6 N7 30
WKT 21 bF 51 099 P 89 8 AC 7 (k) 25 (6 N 8) 11
WL 2548 F 51 (1 AB 6) 10 (6 AF 4) 12 (682) 15
WLG 105 a F 51 (1 AH 5) 9 8233 k 25 5 3H 7 30
y (1AJ 1) 10 (6 ATe 25 65J7 30
220 32 1B 24 43 ) 11 8 SK 7 30
(6 AJ 8) 13 68SL7Y 30
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- .
| : Typenverzeichnis
Typ Selte Typ Belt
| site Typ Selte ‘Typ Beito
6 SN 7 30 (12 AX
: 7
ng :;0 (15 A 6) ) ;3 ggg '11‘{I§MY ;g ((gggg)) ' gg
1 (16 A 8) 17 |
oS 400 ZC 69
203 g P E e ;
6Ve6 b
K2 :2% (21 A 6) 17 721 A 43 §§3§3§ 385
©X. 20 gg glﬁ)l b) 36 723 A/B 42 (2079) 33
17 724
((g 1152(;) 29 (85 A 2) 52 726 B it (3136) 2
(6 3 9) gg (90 C 1) 52 730 42 (5718) 29
(6 3K 4) 25 (108 C 1) 5 (5794
; : 52 (2066 5 ) o
Eg i{i :) ) 30 (160 C 2) 52 (2087; 32 (5840) 22
(K3 gg 163 FL 71 (2068 a) 34 (23833) ol
o, 30 164 ZA 73 (2068 b) 36 (5 ) 22
shsc 185 PALA 2 69 (2068 c) 34 (0913) o
o ) gé 240 FEV 12 71 (2146) 34 (5820) 22
*ﬂ 320 TUMU 71,73 23323 4
, 3
@ 6) 29 329 TUMC 71 2332b 43 ((3333 gg
7 ANT) . 30 TUMU 71 (2679) 33 (6060) 12
1 331 TUMU 71 (2730) 37 (6134) 25
opn ow BG4 e :
(g Ag 8) 16 350 GZ 7 (2745) '773 fgggé) 5%
(0 B8 16 350 HU 69 (27458) - 78 (6267; %
3 350 PALA 69, 71 (2780) 37 5 24
(12 AT 7) 12 350 RS 72 (2786) 34 f§§§3§ 2
12 388 PALA 72 (2815) 38 (6688) gg

(12 AU 7)
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